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proj. krawężnik betonowy 15x30cm, (h=12cm)

proj. zagospodarowanie zielenią

istn. krawędź jezdni
istn. obrzeże betonowe

Legenda:

istn. krawężnik betonowy obniżony

granica opracowania

proj. nawierzchnia jezdni 

proj. krawężnik betonowy 15x30cm, (h=2cm)

proj. obrzeże betonowe 8x30cm

granica działki

warstwa ścieralna AC 11 S - gr. 5 cm
proj. nawierzchnia zjazdu
kostka betonowa typu "cegiełka", gr. 8 cm, kolor jasnoszary
proj. nawierzchnia chodnika
kostka betonowa typu "cegiełka", gr. 8 cm, kolor jasnoszary

nr działek na których zlokalizowana jest inwestycja

proj. próg zwalniający
kostka betonowa typu "cegiełka", gr. 8 cm, kolor czerwony

proj. opornik betonowy 12x25cm,

(8x20cm na długości dz. ewid. nr 17/4)
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proj. odtworzenie nawierzchni - szer. 1,0 m
proj. pobocze gruntowe - szer. 1,0 m
proj. betonowe płyty ażurowe, gr. 8cm

proj. faktura bezpieczeństwa (typ B), szer. 0,6m, z prefabrykatów
polimerobetonowych barwionych w masie na kolor żółty

polimerobetonowych barwionych w masie na kolor biały
proj. faktura kierunkowa (typ A), szer. 0,3m, z prefabrykatów

polimerobetonowych barwionych w masie na kolor biały
proj. faktura informacyjna (typ C), szer. 0,6m, z prefabrykatów
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Plan sytuacyjny

Przebudowa ul. Okólnej polegająca na
budowie chodnika po stronie południowo

wschodniej (od ul. Poprzecznej do ul.
Przeskok)
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