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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT:

Przebudowa ul. Okdlnej polegajagca na budowie chodnika po stronie potudniowo-
wschodniej (od ul. Poprzecznej do ul. Przeskok)

ADRES:

Poznan, ul. OkdIna, gmina Poznan, powiat Poznan

jednostka ewidencyjna: 306401_1

obreb ewidencyjny: 0008 Kobylepole, arkusz: 47, numer ewid. dz.: 1/8, 1/1
obreb ewidencyjny: 0008 Kobylepole, arkusz: 45, numer ewid. dz.: 42, 43, 44

INWESTOR:

Zarzad Drog Migjskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17

61-623 Poznan
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Projektant: mgr inz. Pawet Borowiak L
upr. bud. WKP/0289/POOD/12

Sprawdzajacy: mgr inz. Aleksander Sagan L,

upr. bud. WKP/0114/POOD/11

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV - drogi

KATEGORIA GEOTECHNICZNA: pPierwsza

BRANZA: Drogowa

DATA: 01.2024
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A. Cze$¢ opisowa

1.1. Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo budowlane
Niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Projekt zagospodarowania terenu

pn.: ,Przebudowa ul. Okdlnej polegajgca na budowie chodnika po stronie potudniowo-wschodniej
(od ul. Poprzecznej do ul. Przeskok)”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan 01.2024 e,

(migjscowosc¢ i data) Pawet Borowiak

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo budowlane
Niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Projekt zagospodarowania terenu

pn.: ,Przebudowa ul. Okdlnej polegajgca na budowie chodnika po stronie potudniowo-wschodniej
(od ul. Poprzecznej do ul. Przeskok)”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Poznan 01.2024 e,

(miejscowosc i data) Aleksander Sagan
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. Kopie uprawnien oraz zaswiadczen z PIIB

WIELKOPOLSKA
ORREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOTIRB-OKK-DP-0034-312/2012 Poznai, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzidach zawodowych architekidw,
inynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbén. 2m.) i art. 12 ust, | pke |, ant.12
ust. 3 i4, art.13 ust. | pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pke 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity; e L. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 « pdén. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadeenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniclwie
{Dz, L. Nr 83 poz. 578 z podn. zm.}

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Tadeusz Borowiak

miagister inzynier
kierunek: Budownictwo

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0289/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwinzki z uwzglednicniem w catodel zadania strony, na podstawie art. 107 §4 Kop.a, odstepuje sig od
uzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wekazano na odwrocie decyzji.

Pouceenic
1. Podstaws do wykonywania samodelelnych funkeii technicznych w budowniciwic stinowi wpis do centralnego rejestru
Citownego Inspektor MNadaori Budowlansgo araz wpis na lise celonkdw whasclwej izhy samorzadu awodawego,
2,04 niniejsze) decymi shury odwolanie do Krajowsj Kemisji Kwalilkecyjne) Polskiel lzby Inzynicrow Budownictwi
w Wansziwie, za podrednictwem Wielkopolskie] Dkrggowej Bzby Inkynicriw Budownictwe w Pozsanii
wterminiz 14 dnl od daty jof dorpezenia.

Prirewodniczacy
Okreeowej Komfsji Kwalifikacyinei WOLB
|

‘f.:!;ﬂ ‘ A L ltiski

dr iz, Daniel Pa
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Na podstawie art.12 ust.] pkt | i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Tadeusz Borowiak

jest upowazniony w specjalnosei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

hez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ustl rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obicktu budowlancgo, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow mzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 lewietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie wiw specjalnodei.

Skind orzekagey
Okregowe] Komisii Kwalifikacyj nej

ﬂ'«"ﬂl

Przewodniczacy — dr inz Daniel Pawlicki:

Otrzymuja:
1., Pan Pawel Tadeusz Borowiak

2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlansgo
4.ala
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-5X3-PYN-EMS9 *

Pan Pawet Tadeusz Borowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0158/13

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgoanie zart. 78" Kc.

51.00 i icznej formy ynnoci p 2] wy Zenie oswil ¥a woli w postaci elektronicznej i opstrzenie go
Kkwaldikowsrym podp icny

§2 0%l e il o ot am—— ——— T — i)
e——— S rp——— p—— i . aciiasn i .
stronie Polskiej 1Dy Infynierow Bucownictwa www.piid.orgpl LD kontsktujec sig T Diurem wiaiciwej Okrggowej Lby Iniynierow
Budownictwa.

J =
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WIFLKOPOT SKA
OKREGOWA
TZBA
INZYNIEROW
RUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISTA KWALIFIRACY NA

syen. akt WOTB-OKK-DP-0054-160.201 1 Paznan, dnia 20 czerwea 201 | 1.

DECYZJA

Na podstawie arl, 24 usl, T pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. T pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (tckst
jednolity: Dz UL 2 2010 r. Nr 243 poz. 1623 » pdén. 2m.) oraz § 18 nst. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
(Dz. 11, Nr 83 poz. 578 7 pdsn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej WOILB

otrzymuje

Pan
Aleksander Sagan

magister inZzynier
kierunek: Budownictwo

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0114/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do ecntralnego rejestry
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Olkregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

é)rzcwodn iczacy
Okregowej Koisji Kwalifikacyjnej WOIIR

’.L""x‘ ‘; ‘%

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Aleksander Sagan

Jest upowaszniony w specjalnosct drogowe) do:

- projektowania, sprawdzania projeklow budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniclwa w sprawie
samodziclnveh funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiekiu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisaw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz preepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rovporzgdzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa # dnia 28 kwieinia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicenych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Sklud orzekajdoy
Okregowej Komisji Kwalilikacyjne)

Preewodniczyey —dr inz Daniel Pawlicki:

Otrzymujag:
1. Pan Aleksander Sagan

2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:
WKP-FBM-AS4-BA1 *

Pan Aleksander Sagan o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0227/12

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-03 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zpa-exm.”'l.:

§$1.00 elektroniczne] formy cynnosd p ej wy senie oZwi is woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
m ym podpi iczny

52 Oiwisdczenie wol Hoione w formie icenejjez v 2 ciwacaeriem woli thoionym w formie pzemee |

4 i o— : M

P umwyﬁnqpn‘oummu
mmmwmmﬂn#mmg:mmmmw
Bucownictwa.

o=

1
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1.3. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania pn.: ,Przebudowa
drogi gminnej ul. Okodlnej polegajaca na budowie chodnika”.
Obszar opracowania obejmuje:
o obreb ewidencyjny: 0008 Kobylepole, arkusz: 47, numer ewid. dz.: 1/8, 1/1
o obreb ewidencyjny: 0008 Kobylepole, arkusz: 45, numer ewid. dz.: 42, 43,
44

1.4. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu

Ul. Okdlna jest zlokalizowana pomiedzy ul. Wybieg i ul. Bolestawa Krzywoustego.
W stanie istniejacym, na catej dtugosci ul. Okdlnej wystepuje bitumiczna nawierzchnia
jezdni.
Szerokos¢ pasa drogowego wynosi okoto 15 m.
Ul. Okdlna objeta jest strefg tempo 30 oraz strefg skrzyzowan rownorzednych. Powyzsze
strefy zostaty wyznaczone za pomocg odpowiedniego oznakowania pionowego.
W obszarze objetym projektem wystepuja nastepujace sieci uzbrojen podziemnych
i naziemnych:

o sie¢ kanalizacyjna,

o sie¢ gazowa,

o sie¢ wodociggowa,

o sieC elektroenergetyczna,

o siec teletechniczna.
Obszar planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

1.5. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Zagospodarowanie terenu zostanie zmienione w zakresie przebudowy ul. Okolnej
polegajacej na budowie chodnika po stronie potudniowo-wschodniej (od ul. Poprzecznej
do ul. Przeskok).

Przyjeto zasade maksymalnego zatrzymania i zagospodarowania wod opadowych
i roztopowych w migjscu ich powstawania. Wody opadowe i roztopowe, w stanie
istniejgcym, odprowadzane sg powierzchniowo w grunt. Nie zaktada sie zmian w zakresie
odwodnienia.

Dostep do drogi publicznej: bezposredni.

W ramach inwestycji nie planuje sie zmian uksztattowania terenu.

12
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1.6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Obszar planowanej inwestycji nie jest objety migjscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu, elementow projektowanych:

e Powierzchnia proj. jezdni = 503,86m?

e Powierzchnia proj. progu zwalniajacego = 18,32m?
e Powierzchnia proj. chodnika = 298,90m?

e Powierzchnia proj. zjazdu = 8,53m?

1.7. Informacje i dane

a. Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Nie dotyczy

b. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie stanowigcym element zespotu
urbanistyczno-architektonicznego  wpisanego do rejestru  zabytkdw. Brak jest rowniez
zinwentaryzowanych stanowisk archeologicznych. W trakcie prowadzenia prac, w szczegdlnosci
w trakcie robot ziemnych, nalezy zastosowac sie do ogolnej informacji, iz w przypadku natrafienia
na przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest sie zobowigzanym,
zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami:

e wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzic¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

e zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

e niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe, wiasciwy organ administracyjny.

c. Wptyw eksploatacji gorniczej

Przedmiotowy teren inwestycji nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji gorniczej.

d. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Planowane przedsiewziecie nie wptynie i nie zagrozi srodowisku naturalnemu. Dtugos¢ budowanej
drogi, jej zakres oraz lokalizacja nie naktada obowigzku przeprowadzania oceny oddziatywania na
srodowisko. W zakresie odprowadzenia wod opadowych i roztopowych nie zmienia sie ono
w stosunku do stanu istniejacego.

Zakres prac przewidziany ninigjszym opracowaniem nie wptynie negatywnie na $Srodowisko
z odniesieniu do Ustawy o ochronie przyrody (z dnia 16 kwietnia 2004 roku, Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220 ze zm.).

13
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1.8. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowe]

a. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administragji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.2009.124.1030) nie
ma obowigzku prowadzenia drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej
dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego, innego
niz budynek, przeznaczonego do uzytecznosci publicznej, w ktorym przewiduje sie
mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej nie wiecej niz 50 0sob.

b. Urzadzenia przeciwpozarowe: nie dotyczy

. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa: nie dotyczy

1.9. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robdt budowlanych

Prace nalezy wykonywac w Scistym powigzaniu z ustaleniami wynikajgcymi z opinii lub uzgodnien
odpowiednich instytugi majgcych nadzér nad przedmiotowym terenem w  szczegolnosci
zaleceniami zarzadcy drogi.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z zasadami dotyczacymi technologii robdt nawierzchniowych
z kostki betonowej. Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu uktadania nawierzchni pod
wzgledem ksztattu geometrycznego na ptaszczyznie. Projektowane nawierzchnie nalezy
dostosowac do analogicznych rozwigzan stanu istniejacego dla zachowania spojnosci rozwigzan
i ich estetyki.

Wyniesienie w teren projektowanego zakresu sugeruje sie powierzy¢ uprawnionemu geodecie
w celu prawidtowego zlokalizowania oraz potwierdzenia projektowanego stanu w odniesieniu do
obiektow istniejacych.

PRZED ROZPOCZECIEM WEASCIWYCH PRAC NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC WSZYSTKIE
WYMIARY NA BUDOWIE | POWIADOMIC INSTYTUCJE MAJACE NADZOR NAD TERENEM
INWESTYCJI ZGODNIE Z OPINIAMI | UZGODNIENIAMI.

1.10. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania ogranicza sie do dziatek, na ktérych przewidziano realizacje zakresu prac.
Planowana przebudowa drogi gminnej ul. Okdlnej w Poznaniu nie wyptynie niekorzystnie na
istniejaca zabudowe na dziatkach sgsiednich.
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Obszar oddziatywania wg niniejszego projektu budowlanego ogranicza sie do:
- Nazwa miejscowosci: Poznan

- Jednostka ewidencyjna: 306401_1

- Obreb: 0008

- Arkusz: 47, numer ewid. dz.: 1/8, 1/1

- Arkusz: 45, numer ewid. dz.: 42, 43, 44.

Zakres objety projektem zagospodarowania terenu nie oddziatuje na inne niz wymienione dziatki —
tereny.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023.0.645 t.).).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023.0.682 t,).);

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizagji inwestydji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2023.0.162 t).).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022.0.1518).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022.0.1225 t).).

Podpis Projektanta:

magr inz. Pawet Borowiak

upr. bud. WKP/0289/POOD/12
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B. Czes¢ rysunkowa

Rysunek nr 1—Plan orientacyjny, skala 1:10000

Rysunek nr 2 — Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT:

Przebudowa ul. Okdlnej polegajagca na budowie chodnika po stronie potudniowo-
wschodniej (od ul. Poprzecznej do ul. Przeskok)

ADRES:

Poznan, ul. OkdIna, gmina Poznan, powiat Poznan

jednostka ewidencyjna: 306401_1

obreb ewidencyjny: 0008 Kobylepole, arkusz: 47, numer ewid. dz.: 1/8, 1/1
obreb ewidencyjny: 0008 Kobylepole, arkusz: 45, numer ewid. dz.: 42, 43, 44

INWESTOR:

Zarzad Drog Migjskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

AUTORZY:

Projektant: mgr inz. Pawet Borowiak L
upr. bud. WKP/0289/POOD/12

Sprawdzajacy: mgr inz. Aleksander Sagan L,

upr. bud. WKP/0114/POOD/11

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV - drogi

KATEGORIA GEOTECHNICZNA: pPierwsza

BRANZA: Drogowa

DATA: 01.2024
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A. Cze$¢ opisowa

2.1. Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo budowlane
Niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Projekt architektoniczno-budowlany

pn.: ,Przebudowa ul. Okdlnej polegajgca na budowie chodnika po stronie potudniowo-wschodniej
(od ul. Poprzecznej do ul. Przeskok)”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan 01.2024 e,

(migjscowosc¢ i data) Pawet Borowiak

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo budowlane
Niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Projekt architektoniczno-budowlany

pn.: ,Przebudowa ul. Okdlnej polegajgca na budowie chodnika po stronie potudniowo-wschodniej
(od ul. Poprzecznej do ul. Przeskok)”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Poznan 01.2024 e,

(miejscowosc i data) Aleksander Sagan
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. Kopie uprawnien oraz zaswiadczen z PIIB

WIELKOPOLSKA
ORREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOTIRB-OKK-DP-0034-312/2012 Poznai, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzidach zawodowych architekidw,
inynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbén. 2m.) i art. 12 ust, | pke |, ant.12
ust. 3 i4, art.13 ust. | pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pke 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity; e L. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 « pdén. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadeenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniclwie
{Dz, L. Nr 83 poz. 578 z podn. zm.}

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Tadeusz Borowiak

miagister inzynier
kierunek: Budownictwo

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0289/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwinzki z uwzglednicniem w catodel zadania strony, na podstawie art. 107 §4 Kop.a, odstepuje sig od
uzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wekazano na odwrocie decyzji.

Pouceenic
1. Podstaws do wykonywania samodelelnych funkeii technicznych w budowniciwic stinowi wpis do centralnego rejestru
Citownego Inspektor MNadaori Budowlansgo araz wpis na lise celonkdw whasclwej izhy samorzadu awodawego,
2,04 niniejsze) decymi shury odwolanie do Krajowsj Kemisji Kwalilkecyjne) Polskiel lzby Inzynicrow Budownictwi
w Wansziwie, za podrednictwem Wielkopolskie] Dkrggowej Bzby Inkynicriw Budownictwe w Pozsanii
wterminiz 14 dnl od daty jof dorpezenia.

Prirewodniczacy
Okreeowej Komfsji Kwalifikacyinei WOLB
|

‘f.:!;ﬂ ‘ A L ltiski

dr iz, Daniel Pa
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Na podstawie art.12 ust.] pkt | i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Tadeusz Borowiak

jest upowazniony w specjalnosei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

hez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ustl rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obicktu budowlancgo, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow mzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 lewietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie wiw specjalnodei.

Skind orzekagey
Okregowe] Komisii Kwalifikacyj nej

ﬂ'«"ﬂl

Przewodniczacy — dr inz Daniel Pawlicki:

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Tadeusz Borowiak

e Rt AR PR A mme

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlansgo
4ala
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-5X3-PYN-EMS9 *

Pan Pawet Tadeusz Borowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0158/13

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgoanie zart. 78" Kc.

51.00 i icznej formy ynnoci p 2] wy Zenie oswil ¥a woli w postaci elektronicznej i opstrzenie go
Kkwaldikowsrym podp icny

§2 0%l e il o ot am—— ——— T — i)
e——— S rp——— p—— i . aciiasn i .
stronie Polskiej 1Dy Infynierow Bucownictwa www.piid.orgpl LD kontsktujec sig T Diurem wiaiciwej Okrggowej Lby Iniynierow
Budownictwa.

J =
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WIFLKOPOT SKA
OKREGOWA
TZBA
INZYNIEROW
RUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISTA KWALIFIRACY NA

syen. akt WOTB-OKK-DP-0054-160.201 1 Paznan, dnia 20 czerwea 201 | 1.

DECYZJA

Na podstawie arl, 24 usl, T pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. T pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (tckst
jednolity: Dz UL 2 2010 r. Nr 243 poz. 1623 » pdén. 2m.) oraz § 18 nst. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
(Dz. 11, Nr 83 poz. 578 7 pdsn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej WOILB

otrzymuje

Pan
Aleksander Sagan

magister inZzynier
kierunek: Budownictwo

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0114/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do ecntralnego rejestry
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Olkregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

é)rzcwodn iczacy
Okregowej Koisji Kwalifikacyjnej WOIIR

’.L""x‘ ‘; ‘%

dr inz. Daniel Pawlicki

24



PROJEKT BUDOWLANY

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Aleksander Sagan

Jest upowaszniony w specjalnosct drogowe) do:

- projektowania, sprawdzania projeklow budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniclwa w sprawie
samodziclnveh funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiekiu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisaw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz preepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rovporzgdzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa # dnia 28 kwieinia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicenych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Sklud orzekajdoy
Okregowej Komisji Kwalilikacyjne)

Preewodniczyey —dr inz Daniel Pawlicki:

Otrzymujag:
1. Pan Aleksander Sagan

2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:
WKP-FBM-AS4-BA1 *

Pan Aleksander Sagan o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0227/12

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-03 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zpa-exm.”’l.:

§1.00 elektroniczne] formy cynnosd p ej wy senie oZwi is woll w postaci elektronicznej i opatrzenie go
Ewalifikowanym podpi icany

52 Oswi ie woli 2ioone w formie icznej jest ro 2 ofwit sem woli 2oZonym w formie pisemnej.)

& i wiojug £ - i

E zaiwisdczenis ne
mmmmmmﬁbn#mmg:mmmlww
Bucownictwa.

o=
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2.3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: staty

Kategoria obiektu budowlanego: XXV - drogi

2.4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy zamierzenia
budowlanego

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe ul. Okdlnej polegajacg na budowie chodnika po
stronie potudniowo-wschodniej (od ul. Poprzecznej do ul. Przeskok).

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy zamierzenia budowlanego jest zgodny
z przeznaczeniem wynikajacym z zatozen i intencji Zarzadcy Drogi — ZDM w Poznaniu.

2.5. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

e Zagospodarowanie terenu zostanie zmienione w zakresie przebudowy drogi polegajace;
na budowie chodnika.

e Przyjeto zasade maksymalnego zatrzymania i zagospodarowania wod opadowych
i roztopowych w miegjscu ich powstawania. Wody opadowe i roztopowe, w stanie
istniejgcym, odprowadzane sg powierzchniowo w grunt. Nie zaktada sie zmian w zakresie
odwodnienia.

e Dostep do drogi publicznej: bezposredni.

e W ramach inwestycji nie planuje sie zmian uksztattowania terenu.

Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym — rys. 2 w czesci rysunkowej
przedmiotowego opracowania.

2.6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) kubatura: nie dotyczy
b) zestawienie powierzchni:
a. Powierzchnia proj. jezdni = 503,86m?2
b. Powierzchnia proj. progu zwalniajagcego = 18,32m?2
c. Powierzchnia proj. chodnika = 298,90m2
d. Powierzchnia proj. zjazdu = 8,53m?2
C) wysokos¢, dtugose, szerokose, srednica:
a. wysokosc¢: nie dotyczy
b. szeroko$¢ jezdni: 5,0m
c. szerokos¢ chodnika: 1,8m
d. dhugosc jezdni: 101,10m
e. Srednica: nie dotyczy
d) liczbe kondygnacji: nie dotyczy
e) inne:
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Parametry projektowanych elementow ulicy:

e klasa techniczna drogi: L
e kategoria drogi: gminna

Droga w planie

Projekt dla przebudowy ul. Okolnej zaktada budowe nowego chodnika od ul. Urszulanek do
ul. Przeskok po potudniowo - wschodniej stronie drogi wraz z poszerzeniem istniejacej jezdni
i uporzadkowanie istniejacej zieleni.

Wzdtuz osi ul. Okoélnej zaprojektowano poszerzenie jezdni do szerokosci 50m, ktéra bedzie
ograniczona jednostronnie kraweznikiem (od strony projektowanego chodnika). Po potudniowo -
wschodniej stronie od projektowanej jezdni przewidziano chodnik o szerokosci 1,8m
(z migjscowym jego zawezeniem z uwagi na istniejgca szafke telekomunikacyjng). Natomiast po
potnocno - zachodniej stronie  zaprojektowane pobocze gruntowe, mulde trawiasta
i uporzadkowanie terenu.

W ramach opracowania zaprojektowano odtworzenie progu zwalniajgcego z BKB.

Dodatkowo, w ramach opracowania, zaprojektowano budowe chodnika po stronie podtnocnej
ul. Urszulanek na odcinku okoto 20 m od skrzyzowania z ul. Okdlna.

W migjscu zaprojektowanego przejscia dla pieszych konieczne jest wykonanie w ciggu chodnika
Fakturowych Oznaczen Nawierzchniowych (faktury kierunkowej, faktury ostrzegawczej oraz faktury
uwagi).

Obstuga przylegtych posesji wzdtuz odcinka objetego opracowaniem odbywac sie bedzie za
pomoca bezposrednich zjazddw indywidualnych.

Rozwigzania projektowe w planie przedstawiono na rysunku nr 2 — Plan sytuacyjny.

Droga w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano jednostronny spadek poprzeczny jezdni o pochyleniu 2% w strone terenow
zieleni.

Pochylenie poprzeczne na projektowanych chodnikach przyjeto od 1% do 3%.
Pochylenie podtuzne na projektowanych zjazdach przyjeto nie wigksze niz 5%.

W miegjscach gdzie wystepuje pochylenie wypadkowe poprzeczne inne niz powyzsze nalezy
wykonac¢ projektowane nawierzchnie przy zachowaniu minimalnego spadku 0,3% w strone
terendw zieleni.

Wykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest dostosowac pochylenie projektowane;
infrastruktury drogowej do istniejgcych elementdw zlokalizowanych w obrebie prowadzonych prac
tj. m. in. do istniejgcych furtek, bram wjazdowych, chodnikow, jezdni, itp.

Projektowane rozwigzania w przekroju poprzecznym przedstawione sg na rysunku nr 3 Przekroje
normalne.
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Niweleta chodnika w rejonie skrzyzowania ul. Okélnej z ul. Urszulanek, dz. ewid. nr 1/46)

Niwelete chodnika nalezy wynies¢ do gory z pochyleniem podtuznym ok. 4-6% (max. 6%).
Zatamanie niwelety nalezy wykona¢ w okolicach srodka dtugosci chodnika.

Niwelete chodnika nalezy dowigza¢ wysokosciowo do projektowanej krawedzi jezdni ul. Okoélnej
i istniejgcego zjazdu na dz. ewid. nr 1/46.

2.7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w migjscu planowanej przebudowy
drogi stanowi odrebne opracowanie.

Sposob posadowienia obiektu budowlanego: bezposredni.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) ustalono:

PROSTE  WARUNKI  GRUNTOWE | OBIEKT ZALICZONO DO PIERWSZE) KATEGORII
GEOTECHNICZNEI.

2.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwendji
o prawach 0séb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia
13 grudnia 2006 r,, w tym osoby starsze

Planowany obiekt budowlany zostat zaprojektowany z zapewnieniem niezbednych warunkéw do
korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Planowana inwestycja nie generuje trudnosci w poruszaniu sie oséb niepetnosprawnych. Nie
przewiduje sie budowy progow, ani innych wystajacych elementow infrastruktury drogowej
utrudniajgcych poruszanie.
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2.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a.

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz
wod opadowych: Przyjeto zasade maksymalnego zatrzymania i zagospodarowania wod
opadowych iroztopowych w migjscu ich powstawania. Wody opadowe i roztopowe,
w stanie istniejgcym, odprowadzane sg powierzchniowo w grunt. Nie zakfada sie zmian
w zakresie odwodnienia.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie: nie dotyczy

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw: nie dotyczy

wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie: nie dotyczy

wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub
eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami: brak wplywu

2.10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego,  zapewniajacych  uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Konstrukgja poszerzenia jezdni

Warstwa $cieralna z AC8 S, gr. 5 cm

Warstwa wigzgca z ACTTW, gr. 8 cm

Geosiatka przciwspekaniowa, szer. 1,5 m

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/63), gr. 20 cm
Wyprofilowane, zageszczone i oczyszczone podtoze gruntowe G1, E2>=80MPa

Konstrukcja chodnika

Betonowa kostka brukowa, typ ,cegietka”, kolor jasnoszary, gr. 8 cm.
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 3 cm.
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 10 cm.
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Konstrukcja zjazdow

e Betonowa kostka brukowa, typ ,cegietka”, kolor jasnoszary, gr. 8 cm.
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 3 cm.
e Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 20 cm.

Konstrukcja progu zwalniajgcego

e Betonowa kostka brukowa, typ ,cegietka”, kolor czerwony, gr. 8 cm.
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 3 cm.
e Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15, gr. min. 10 cm.

Konstrukcja ptyt azurowych

e Betonowe ptyty azurowe, kolor jasnoszary, gr. 8 cm.
e Podsypka piaskowa —gr. 3 cm.
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 20 cm

2.11. Dane dotyczgce warunkédw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu

a. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administragji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.2009.124.1030) nie
ma obowigzku prowadzenia drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej
dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego, innego
niz budynek, przeznaczonego do uzytecznosci publicznej, w ktorym przewiduje sie
mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej nie wiecej niz 50 0sob.

b. Urzadzenia przeciwpozarowe: nie dotyczy

. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa: nie dotyczy

Podpis Projektanta:

magr inz. Pawet Borowiak

upr. bud. WKP/0289/POOD/12
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B. Czes¢ rysunkowa

Rysunek nr 1—Plan orientacyjny, skala 1:10000
Rysunek nr 2 — Plan sytuacyjny, skala 1:500

Rysunek nr 3 — Przekrdj normalny, skala 1:50
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3. ZALACZNIKI,  POZWOLENIA,  UZGODNIENIA | INNE
DOKUMENTY

PROJEKT:

Przebudowa ul. Okdlnej polegajagca na budowie chodnika po stronie potudniowo-
wschodniej (od ul. Poprzecznej do ul. Przeskok)

ADRES:

Poznan, ul. Okélna, gmina Poznan, powiat Poznan

jednostka ewidencyjna: 306401_T

obreb ewidencyjny: 0008 Kobylepole, arkusz: 47, numer ewid. dz.: 1/8, 1/1
obreb ewidencyjny: 0008 Kobylepole, arkusz: 45, numer ewid. dz.: 42, 43, 44

INWESTOR:

Zarzad Drog Migjskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

AUTORZY:

Projektant: mgr inz. Pawet Borowiak
upr. bud. WKP/0289/PO0OD/12

Sprawdzajacy: mgr inz. Aleksander Sagan

upr. bud. WKP/0114/POOD/11

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XxV - drogi

KATEGORIA GEOTECHNICZNA: pierwsza

DATA: 01.2024
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A. Spis zawartosci

3.1 Opinie, uzgodnienia i pozwolenia
3.2 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
3.3 Mapa do celéw projektowych

3.4 Badania geotechniczne
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3.1. Opinie, uzgodnienia i pozwolenia

a.

Uchwata nr 15/VIIl/2023  Zarzadu Osiedla Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo z dnia
07.08.2023r. w sprawie zaopiniowania koncepdji budowy chodnika na ul. Okdlnej.

Zarzad Droég Miejskich w Poznaniu — pismo ZDM-IP1.475.5.2023.KF.10 z dnia 21.08.2023r.
w sprawie przekazania uwag i wytycznych do koncepdji projektu.

Urzad Miasta Poznania Biuro Miejskiego Inzyniera Ruchu Oddziat Zatwierdzen i Odbioréw
Organizagji Ruchu — znak sprawy: MIR-1.7223.1.45.2023 z dnia 07.09.2023r. w sprawie
opinii geometrii dla przebudowy ul. Okdlnej w Poznaniu.

Zarzad Drog Migjskich w Poznaniu — pismo ZDM-IP1.475.5.2023 KF.21 z dnia 26.02.2024r.
— opinia bez uwag do projektu budowlanego branzy drogowe).

Zarzad Drég Migjskich w Poznaniu — pismo ZDM-IP1.475.5.2023 KF.23 z dnia 27.02.2024r.
— opinia pozytywna z uwagami (dot. projektu zieleni) — uwagi wprowadzone przez
Projektanta w projekcie technicznym.

Geopoz - uzgodnienie potwierdzajgce prawidtowos¢ wykonania tabel dot. inwentaryzadji
drzew i wspotrzednych drzew projektowanych — e-mail z dnia 01.03.2024r.
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UCHWALA NR 15/VIIl/2023
ZARZADU OSIEDLA KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
z dnia 7 sierpnia 2023 r.

w sprawie zaopiniowania koncepcji budowy chodnika na ul. Okélnej.

Na podstawie § 28 ust. 1, w zw. z § 9 ust. 1 pkt 7 lit. a uchwaty Nr LXXVI/1140/V/2010 Rady Miasta
Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo
(Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2010 r. Nr 241, poz. 4486) i uchwaty Nr XXVI/92/V1/2022. Rady Osiedla
Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo z dnia 28 listopada 2022 w sprawie upowaznienia Zarzgdu Osiedla
do wydawania opinii uchwala sie, co nastepuje:

§1
1. Opiniuje sie pozytywnie koncepcje budowy chodnika na ul. Okélne;.
2. Uwagi do koncepcji stanowig zatgcznik do uchwaty.

§2

Wykonanie uchwaty powierza sie Przewodniczgcemu Zarzadu.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczacy Zarzadu Osiedla
Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo

) MaMz Szlendak
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Zatgcznik do uchwaty nr 15/VI11/2023
Zarzadu Osiedla Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo
z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Uwagi do koncepcji budowy chodnika na ul. Okélnej

. Ze wzgledu na fakt, ze ul. Okdlna znajduje sie w strefie ograniczonej predkosci do
30km/h nie sg potrzebne dodatkowe znaki ograniczajgce predkosc.
Brak przejscia dla pieszych przez ul. Przeskok

. Nalezy zaprojektowac zielen w pasie drogowym po pétnocno wschodnigj stronie ul.
Okdlnej.

Opracowat:
Mariusz Szlendak

PrzewodnicDaQ:y Zarzadu Osiedla
Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo
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*Zdm

ZDM-IP1.475.5.2023 . KF.10 Poznan, 21 sierpnia 2023 r.

STADTRAUM POLSKA
ul. DRUZBICKIEGO 11
61-693 POZNAN

N

Dotyczy: Opracowanie projektu przebudowy ul. Okdlnej, polegajacej na budowie chodnika po stronie
poludniowo - wschodniej z doprojektowaniem przejscia dla pieszych przez ul. Okding i dowigzaniem
do projektowanego chodnika w pasie drogowym ulicy Urszulanek w rejonie zjazdu do przepompowni
Aquanet - uwagi do opracowanej koncepcji.

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu w odpowiedzi na pismo nr St-223/154/06/23/P z dnia 26.06.2023r.
zgtasza uwagi i wytyczne do koncepciji projektu, celem dalszego projektowania:

1.

10.

Nalezy przediozy¢ inwentaryzacje zieleni i projekt gospodarki drzewostanem, ktore powinny by¢
wykonane zgodnie z wytycznym ZDM, dostepnymi na stronie:
htts://zdm.poznan.pl/upload/wytyczne_dla_wykonawcow/wytyczne_dla _zieleni_przyulicznej.pdf.
Nalezy uzupeini¢ oznakowanie poziome linie P-10 i P-14.

Po odtworzeniu progu zwalniajacego nalezy zamontowaé Punktowe Elementy Odblaskowe
i zastosowaé oznakowanie poziome P-25 na progu.

Obszar ulic Urszulanek, Poprzeczna i Okodlna znajduje sie w strefie tempo ,30" oznaczonej
znakami B-43 oraz B-44, ktora zaczyna sie i konczy na skrzyzowaniu ul. Urszulanek/Torowa, w
zwiazku z czym nie ma potrzeby stosowania znakow B-33, ,30" przed progiem zwalniajacym.
Nalezy zrezygnowac z pasa kompensacyjnego z kostki granitowej po obu stronach chodnika
stosujac nawierzchnie chodnikowq.

Brak okreslonych nawierzchni zjazdow, ktore nalezy wykonaé z kostki betonowej typu .cegietka®
w kolorze jasnoszarym.

W projekcie brak informacji (wymiarow) w zakresie zwezonego chodnika na wysokosci szafki
telekomunikacyjnej.

Dla ujednolicenia zagospodarowania ul. Okodlnej nawierzchnie chodnika nalezy zrealizowac
z kostki betonowej typu .cegietka® w kolorze jasnoszarym (tak, jak na odcinku ul. Okdlnej
wyremontowanym w 2022r.).

Wszystkie znaki i elementy infrastruktury drogowej nalezy zrealizowac poza przestrzenig gidwnego
ciagu komunikacji pieszej na chodniku.

Brak zaprojektowanych fakturowych oznaczen nawierzchni (FON) zgodnie z obowigazujgcymi
standardami dostepnosci dla miasta Poznania. Oznaczenia FON nalezy wykonac z prefabrykatow
betonowych barwionych w masie na kolor zolty (faktury bezpieczenstwa) i bialy (pozostate
oznaczenia). Faktury uzgodni¢ z koordynatorem do spraw dostepnosci.

POZnan'

Zarzgd Drog Miejskich, ul. wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 646 33 44 | fax +48 61 820 17 09 | 2dm@zdm.poznan pl | www.2dm poznan pl
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11. W koncepcji brak przekrojow i opisu.

12.W koncepcji nalezy zaznaczy¢ slupy energetyczne/oswietleniowe. Slupy nie moga byé
zlokalizowane w przestrzeni chodnika.

13. W zwiazku z tym, Zze czes¢ drzew/krzewow bedzie prawdopodobnie wymagac wydania decyzji
zezwalajacej na ich usuniecie i tym samym niezbedne bedzie wykonanie nasadzen
rekompensacyjnych nalezy zabezpieczy¢ miejsca pod nasadzenia na przedmiotowym terenie.
Takie nasadzenia mozna przewidzie¢ na ul. Torowej.

Podpisane przez: Redostaw Ciesielski
Data: 2023.08.22 18:38:09 CEST

Za-ca Dyrektora ds. Inwestycji

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala(ZDMIPI, ul. Wilczak 17, 61-823 Poznan)
3. Wydzialy PE, PZ. RO

Pismo zostalo sporzadzone w postaci elektroniczne] | podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Doreczony moze by¢ rowniez wydruk pisma podpisanego elektronicznie, uzyskany z systemu teleinformatycznego. zgodnie
z art. 39° Kodeksu Postepowania Administracyjnego.

Sprawe prowadzi :

Katarzyna Fiedorow, specjalista ds. przygotowania inwestycji

tel. 81 62 86 585
kom.885 510 467

POZnan'

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 646 33 44 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm. poznan.pl
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URZAD MIASTA POZNANIA *
BIURO MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU P n a n
ODDZIAt ZATWIERDZEN | ODBIOROW

ORGANIZACJI RUCHU

Znak sprawy: MIR-1.7223.1.45.2023
Poznan, 07-09-2023 r.

Nr rej.: 07092302530
STADTRAUM POLSKA Sp. z 0.0.
UL.KASPRA DRUZBICKIEGO 11
61-693 POZNAN

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

w odpowiedzi na Parnstwa pismo nr St-223/156/06/23/P z dnia 26.06.2023 r., w sprawie
wydania opinii geometrii dla przebudowy ulicy Okdlnej w Poznaniu, na podstawie
opracowania sporzadzonego przez Pana Pawla Borowiaka, Miejski Inzynier Ruchu opiniuje
pozytywnie z uwagami:

- wszystkie rozwigzania geometryczne dotyczace odwodnienia i oswietlenia nalezy wykonac
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowalnych dotyczgcych drég publicznych oraz zgodnie ze
Standardami Rowerowymi i Standardami Dostepnosci Miasta Poznania.

Sprawe prowadzi: Krokowski tukasz

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajduja sig¢ pod adresem
https://www.um . poznan.pl/klauzulainformacyjna/

Urzad Miasta Poznania, Biuro Migjskiego Inzyniera Ruchu, Oddzial Zatwierdzen i Odbioréw Organizacji Ruchu, plac Kolegiacki
17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 15 20, faks +48 61 878 15 29, mir@um poznan pl, www.poznan.pl

43



PROJEKT BUDOWLANY

*Zdm

ZDM-IP1.475.5.2023 KF.21 Poznan, 26 lutego 2024 r.

STADTRAUM POLSKA
ul. DRUZBICKIEGO 1"
61-693 POZNAN

ZDM-24-39004

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej chodnika na ul. Okélnej wraz z odwodnieniem -
od ul. Poprzecznej do ul. Przeskok

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.02.2024 r. Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu informuje, Ze opiniuje bez
uwag skorygowany projekt budowlany branzy drogowej dotyczacy przebudowy ul. Okélnej polegajacej na
budowie chodnika po stronie potudniowo- wschodniej (od ul. Poprzecznej do ul. Przeskok).

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala(ZDM, ul. Wilczak 17, 61- 623 Poznan)

Sprawe prowadzi:
Kramarska Kinga:, specjalista ds. przygotowanla inwestycji
tel. 61 62 86 553

POZnan’

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznah
tel. +48 61 646 33 44 | fax +48 618201709 | 2dm@zdm.poznan.pl | www.zdm.po znan.pl
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*Zdm

ZDM-IP1.475.5.2023.KF .23 Poznan, 27 lutego 2024 r.

STADTRAUM POLSKA
ul. DRUZBICKIEGO 11
61-693 POZNAN

(R

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej chodnika na ul. OkélInej wraz z odwodnieniem-
od ul. Poprzecznej do ul. Przeskok

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.02.2024 r. Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu opiniuje pozytywnie
projekt zieleni pod warunkiem uwzglednienia ponizszych uwag:

1. Ze wzglgdu na silne zaggszczenie ziemi w miejscu sadzenia drzew, nalezy zwiekszy¢ gtebokosé
dotéw na minimum 1,0m.

2. Prosze o zawarcie w projekcie zieleni zapisu dotyczacego zabezpieczenia catej zieleni na czas
trwania robét budowlanych (szpaleru brz6z) poprzez jej wygrodzenie.

3. Nalezy uzupeini¢ projekt zieleni o informacje dotyczace doktadnych konsekwencji w przypadku
uszkodzenia/zniszczenia pozostawionych roélin- sposéb wykonania pielegnacji rehabilitacyjnej
winien by¢ zgodny z wytycznymi ZDM
https://zdm.poznan.pl/upload/wytyczne dla wykonawcow/wytyczne dla zieleni przyulicznej.pdf.

4. Nalezy skorygowac zapis: 3- letniej pielegnacji gwarancyjnej na 12- miesieczng pielegnacie
kontraktowa.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala(ZDM, ul. Wikczak 17, 61-623 Paznan)

Sprawe prowadzi:
Kramarska Kinga:, specjalista ds. przygotowania inwestycji
tel. 61 62 86 553

POZnan’

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 646 33 44 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.p!
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Rafat Zaiﬁowski

Od: Michat Michatowski <Michal Michalowski@geopoz.poznan.pl>
Wystano: pigtek, 1 marca 2024 11:08

Do: Rafat Zajaczkowski

Temat: Re: [Zewn) Export z bazy zieleni -“Okolna®

Dzien dobry,

dane sq prawidtowe.
Dziekuje | pozdrawiam

Michat Michatowski

kierownik Dziatu Utrzymania i Rozwoju Modelu 3D
618271656

www.geopoz.poznan.pl

Od: Rafat <rafal.zajaczkowski@stadtraum.com>

Do: 'Michat <Michal.Michalowski@geopoz.poznan.pl>

DW: biuro <biuro@oazazieleni.pl>

Data: pigtek, 1 marca 2024 10:55 CET

Temat: RE: [Zewn] Export z bazy zieleni -"Okolna” .

Dzien dobry,

w zatgcezeniu przesytam tabele dot. inwentaryzacji drzew | wspodtrzedne drzew
projektowanych. Zgodnie z zapisami OPZ jakie zamiescit ZDM w zapytaniu ofertowym,
prosze © wydanie uzgodnienia potwierdzajgcego prawidtowosé ich wykonania.

- inwentaryzacje zieleni oraz projek! zieleni nalezy wykonac zgodnie z zafacznikami wymaganymi przez
Geopoz | uzyskat uzgodnienie potwierdzajace prawidiowosc ich wykonania - zgodnie z wymaganiami
dotyczacymi 2ieleni opisanymi w pkt. 5.

Pozdrawiam / Viele GriiBe
Rafal Zajaczkowski
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Kierownik projektu
t: +48 601 351 530

t: +48 61 664 71 07

e: rafal.zajaczkowski@stadtraum.com

stadtraum Polska Sp. z o.0.
PL-61-693 Poznan | ul. Druzbickiego 11

Tel. +48 61 657 66 75 | Fax +48 61 657 66 76

www.stadtraum.pl

NIP 9721091859 | Sad Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

KRS 0000088989 | REGON 634572004

From: Rafat Zajgczkowski <rafal.zajoczkowski@stadiraum.com>
Sent: Friday, January 19, 2024 1:00 PM

To: biuro@ocazazieleni.pl

Subject: FW: Export z bazy zieleni -"Okolna”

From: Michat Michatowski <Michal.Michalowski@geopoz.poznan.pl>
Sent: Friday, January 19, 2024 12:57 PM

To: rafal.zajaczkowski <rafal.zajoczkowski@stadiraum.com>

Subject: Fwd: Export z bazy zieleni -"Okolna”

Dzien dobry,

w zatgezniku dane dla ulicy Okdlnej - tradycyjnie z pewnym buforem wzdtuz ulicy.

Pozdrawiam

Michat Michatowski
kierownik Dziatu Utrzymania i Rozwoju Modelu 3D

618271656
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WWW.geopoz.poznan.pl

Od: planer3d <planer3d@geopoz.poznan.pl>

Do: michal <michal.michalowski@geopoz.poznan.pl>
Data: pigtek, 19 stycznia 2024 12:55 CET

Temat: Export z bazy zieleni -"Okolna”

Wybrany obszar 19006m?2

Znaleziono 185 drzew

dane wysiano na
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3.2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa ul. Okdélnej polegajagca na budowie chodnika po stronie potudniowo-
wschodniej (od ul. Poprzecznej do ul. Przeskok)

Poznan, ul. OkdIna, gmina Poznan, powiat Poznan

jednostka ewidencyjna: 306401_1

obreb ewidencyjny: 0008 Kobylepole, arkusz: 47, numer ewid. dz.: 1/8, 1/1

obreb ewidencyjny: 0008 Kobylepole, arkusz: 45, numer ewid. dz.: 42, 43, 44

Nazwa Inwestora oraz jego adres:

Zarzad Drog Migjskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:
Pawet Borowiak — WKP/0289/POOD/12

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

QT OS3 T ATToQ M0 Q0 00

Wyciecie istniejacych drzew i krzewow (zgodnie z projektem zieleni).
Demontaz znakow drogowych i innych elementéw bezpieczenstwa ruchu.
Rozbidrka istniejgcego obrzeza betonowego.

Rozbidrka istniejacej nawierzchni jezdni.

Rozbidrka istniejgcych ptyt ,jomb”.

Frezowanie istniejgcej nawierzchni, gr. min. 5cm.

Wykonanie wykopu pod konstrukcje proj. elementéw infrastruktury.
Odpowiednie zabezpieczenie elementdw istniejacej infrastruktury.
Wyprofilowanie, zageszczenie i oczyszczenie podtoza gruntowego.
Wykonanie tawy betonowej z oporem z C12/15.

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, gr. 3cm.

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, gr. 5cm.

. Wykonanie podsypki piaskowej, gr. 3cm.

Utozenie kraweznika betonowego 15x30x100 cm.
Utozenie opornika drogowego 12x25x100 cm.
Utozenie obrzeza betonowego 8x30x100 cm.
Utozenie obrzeza betonowego 8x20x100 cm.
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Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10, gr. 10 cm.

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10, gr. 20 cm.

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C12/15, gr. min. 10cm.

Wykonanie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych 40x60x8 cm.

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej typ ,cegietka”, gr. 8cm, kolor

jasnoszary.

w. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej typ ,cegietka”, gr. 8cm, kolor
czerwony.

x.  Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/63),
gr. 20 cm.

y.  Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/31,5),
gr. 20 cm.

z.  Utozenie geosiatki przeciwspekaniowej, szer. 1,5m.

aa. Wykonanie warstwy wigzacej z AC 1T W, gr. 8 cm.

bb. Wykonanie warstwy scieralnej z AC 8 S, gr. 5 cm.

cc. Wykonanie projektowanego pobocza jezdni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
(0/31,5), gr. 20 cm.

dd. Wykonanie wymiany gruntu rodzimego na ziemie urodzajng min. 30 ¢cm, do spagu
warstwy nasypu niekontrolowanego — rekultywacja terenu.

ee. Montaz znakow drogowych, wykonanie oznakowania poziomego, montaz urzadzen BRD.

ff. Zatozenie zieleni.

gg. Uprzatniecie terenu budowy.

< Cc ¢ w»vw =

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

e sieC uzbrojenia podziemnego.

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

e sieC elektroenergetyczna
e siel teletechniczna,

e sie¢ gazowa,

e sie¢ wodociagowa,

Zagrozenia bezpieczenstwa podczas realizacji robot budowlanych:
- wykonywanie prac ziemnych i w nawierzchniach z uzyciem ciezkiego sprzetu -
niebezpieczenstwo potracenia, przygniecenia itp.,

- wykonywanie prac montazowych z podnosnika lub drabiny — niebezpieczenstwo upadku
z wysokosci, niebezpieczenstwo przygniecenia,

- wykonywanie robdt przy utrzymanym ruchu pojazdow mechanicznych — niebezpieczenstwo
potracenia.
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Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot:

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad
BHP.

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapoznac pracownikoéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku

- pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy,

- fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie,

- na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy,

ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania:

- przed rozpoczeciem danej pracy

- zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy

- czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu

- zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek zagrozen.

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w projekcie i wymaganiami Prawa
Budowlanego,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegal przepisy dotyczace ochrony $Srodowiska,
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym, bhp, ochrony intereséw oséb trzecich oraz
przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami, uregulowane szczegotowo w zapisach Specyfikadji
Technicznej Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlanych,

- prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie BiOZ.
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1. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosowanie do zakresu
obowigzkow.

2. Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- ustali¢ rodzaj prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu
zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

3. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;
oraz odziez iobuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnial wystarczajgcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami np. uszkodzenie skory, twarzy, wzroku, stuchu, upadek z wysokosci.
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

5. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

- niewfasciwa 0godlna organizacja pracy,

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewfasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoruy,

- brak instrukgi postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpiecznej pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
- niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

6. Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

- niewfasciwy stan czynnika materialnego,

52



PROJEKT BUDOWLANY

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobadr,

- brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,
- niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego,

- zastosowanie materiatéw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych,

- wady materiatowe czynnika materialnego,

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

- niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego,

- nadmierna eksploatacja,

- niedostateczna konserwacja,

- niewtasciwe naprawy i remonty.

Kierownik budowy jest obowigzany zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku zawierajgcym szczegdtowa
informacje w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126).

- Ustawa Prawo Budowlane, art. 21.

UWAGI KONCOWE:

Wszelkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w ninigjszym projekcie mozliwe sg za
zgodg autoréw, aich realizacja moze nastgpi¢ po uzyskaniu stosownych zgdd wiasciwych
organow.

Przy realizacji obiektu obowigzujg warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych oraz warunki BHP obowigzujace w budownictwie.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodnie
z obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.
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3.3. Mapa do celow projektowych
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3.4. Badania geotechniczne
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