
PRZEKRÓJ NORMALNY A-A PRZEKRÓJ NORMALNY C-C
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Podsypka cementowo-piaskowa, gr.3cm

Podbudowa z betonu cementowego C8/10, gr. 20 cm

Kostka betonowa typu "cegiełka", gr. 8 cm, kolor jasnoszary

Podsypka cementowo-kruszywowa, gr.3cm

Krawężnik betonowy 15x30cm obniżony

Ława bet. z oporem z C12/15
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proj. zjazd
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proj. nawierzchnia jezdni

Grunt rodzimy
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Warstwa ścieralna AC 11 S - gr. 5 cm

Istniejąca kontrukcja nawierzchni

Warstwa wyrównująca AC 11 W - gr. 8-18cm

Podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm

Opornik drogowy 12x25cm

Ława bet. z oporem z C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm

Opornik drogowy 12x25cm

Ława bet. z oporem z C12/15

Proj. nawierzchnia jezdni

3.70 0.120.12

Podsypka cementowo-piaskowa, gr.3cm

Podbudowa z betonu cementowego C12/15, gr. min. 10cm

Kostka betonowa typu "cegiełka", gr. 8 cm, kolor czerwony

Podsypka cementowo-piaskowa, gr.5cm

Opornik drogowy 12x25cm

Ława bet. z oporem z C12/15

5.000.12

Podsypka cementowo-piaskowa, gr.3cm

Podbudowa z betonu cementowego C12/15, gr. min. 10cm

Kostka betonowa typu "cegiełka", gr. 8 cm, kolor czerwony

0.50

2.50

1.80 0.20

Podsypka cementowo-kruszywowa, gr.3cm

Krawężnik betonowy 15x30cm

Ława bet. z oporem z C12/15
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PRZEKRÓJ NORMALNY E-E PRZEKRÓJ NORMALNY F-F

proj. chodnikproj. skrajnia proj. pas

kompensacyjny

proj. próg zwalniający - liniowy
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1-3%

1-3%

Proj. nawierzchnia jezdni

Proj. nawierzchnia jezdni

2%

Podsypka cementowo-piaskowa, gr.3cm

Podbudowa z betonu cementowego C8/10, gr.10cm

Ława bet. z oporem z C12/15  

Podsypka cementowo-piaskowa, gr.3cm

Obrzeże betonowe 8x30cm

Grunt rodzimy

Kostka betonowa typu "cegiełka", gr. 8 cm, kolor jasnoszary
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obsianie trawą

PRZEKRÓJ NORMALNY B-B

4.30

proj. nawierzchnia jezdni

Podsypka cementowo-piaskowa, gr.3cm

Podbudowa z betonu cementowego C8/10, gr.10cm

proj. chodnik

Ława bet. z oporem z C12/15  

Podsypka cementowo-piaskowa, gr.3cm

Obrzeże betonowe 8x30cm
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Grunt rodzimy

proj. poszerzenie 

jezdni

Warstwa ścieralna AC 11 S - gr. 5 cm

Istniejąca kontrukcja nawierzchni

Podsypka cementowo-kruszywowa, gr.3cm

Krawężnik betonowy 15x30cm

Ława bet. z oporem z C12/15

Kostka betonowa typu "cegiełka", gr. 8 cm, kolor jasnoszary
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0.500.701.00

proj. pobocze

jezdni

5.001.00
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Warstwa wyrównująca AC 11 W - gr. 8-18cm

2.50

1.80 0.20

proj. skrajnia proj. pas

kompensacyjny

1-3%
2%

~6.56

4.70

istn. jezdnia

2.10

4.30

proj. nawierzchnia jezdni

Podsypka cementowo-piaskowa, gr.3cm

Podbudowa z betonu cementowego C8/10, gr.10cm

proj. chodnik

Ława bet. z oporem z C12/15  

Podsypka cementowo-piaskowa, gr.3cm

Obrzeże betonowe 8x20cm
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Grunt rodzimy

proj. poszerzenie 

jezdni

Warstwa ścieralna AC 11 S - gr. 5 cm

Istniejąca kontrukcja nawierzchni

Warstwa ścieralna AC 11 S - gr. 5 cm

Warstwa wiążąca AC 11 W - gr. 8 cm

Geosiatka przeciwspękaniowa, szer. 1,5 m

Podsypka cementowo-kruszywowa, gr.3cm

Krawężnik betonowy 15x30cm

Ława bet. z oporem z C12/15

Kostka betonowa typu "cegiełka", gr. 8 cm, kolor jasnoszary
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Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 20cm 

0.500.701.00

proj. pobocze

gruntowe

5.001.00

0.20.2

Warstwa wyrównująca AC 11 W - gr. 8-18cm
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+ 0.10
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Ława bet. z oporem z C12/15  

Podsypka cementowo-piaskowa, gr.3cm

Obrzeże betonowe 8x20cm

proj. odtworzenie nawierzchni

0.080.800.15 1.00

Podsypka cementowo-piaskowa, gr.3cm

Podbudowa z betonu cementowego C8/10, gr.10cm

Grunt rodzimy

Kostka betonowa typu "cegiełka", gr. 8 cm, kolor jasnoszary

1-3%

0.620.08

0.880.85 1.00

proj. dowiązanie do stanu istniejącego proj. płyty ażurowe

PRZEKRÓJ NORMALNY D-D

Betonowe płyty ażurowe 40x60x8 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 20cm 

Podsypka piaskowa, gr.3cm
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Frezowanie istniejącej nawierzchni, gr. min. 5 cm

Frezowanie istniejącej nawierzchni, gr. min. 5 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 

z kruszywem C90/3 (0/63), gr. 20cm 

wyprofilowane, zagęszczone i oczyszczone podłoże

gruntowe G1, E2>=80MPa

0.2

0.2

1:1,5

0.20.2

6%
0.2 0.2

0.2

0.2

1:1,5

wymiana gruntu rodzimego na ziemię urodzajną, min. 30 cm

do spągu warstwy nasypu niekontrolowanego

obsianie trawą

Warstwa ścieralna AC 11 S - gr. 5 cm

Warstwa wiążąca AC 11 W - gr. 8 cm

Geosiatka przeciwspękaniowa, szer. 1,5 m

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 20cm 

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 

z kruszywem C90/3 (0/63), gr. 20cm 

wyprofilowane, zagęszczone i oczyszczone podłoże

gruntowe G1, E2>=80MPa

wymiana gruntu rodzimego na ziemię urodzajną, min. 30 cm

do spągu warstwy nasypu niekontrolowanego

obsianie trawą

wymiana gruntu rodzimego na ziemię urodzajną, min. 10 cm

do spągu warstwy nasypu niekontrolowanego

2%

2%

Pobocze gruntowe z mieszanki niezwiązanej 

z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 20cm 

Pobocze gruntowe z mieszanki niezwiązanej 

z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 20cm 

proj. próg zwalniający - liniowy

1:1,5
1:1,5

1:1,5
1:1,5

Ława bet. z oporem z C12/15  

Podsypka cementowo-piaskowa, gr.3cm

Obrzeże betonowe 8x30cm

Projektant
Nr upr. bud.

Specialność drogowa do projektowania bez
ograniczeń

Podpis
mgr inż. Paweł Borowiak

Sprawdzający
Nr upr. bud.

Specialność
Podpis

WKP/0289/POOD/12

drogowa do projektowania bez
ograniczeń

WKP/0114/POOD/11

mgr inż. Aleksander Sagan

PodpisAsystent projektanta mgr inż. Rafał Zajączkowski

Data
opracowania

Numer
rysunku

Nazwa rysunku

stadtraum Polska Sp z o.o.
ul. Drużbickiego 11

61-693 Poznań

Numer
arkusza

Skala

Wykonawca

Nazwa opracowania

Zamawiający

01.2024 1:50 3
-

Zarząd Dróg Miejskich
w Poznaniu

ul. Wilczak 17
61-623 Poznań

Przekroje normalne

Przebudowa ul. Okólnej polegająca na
budowie chodnika po stronie południowo

wschodniej (od ul. Poprzecznej do ul.
Przeskok)

Projekt techniczny


