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1. Przedmiot opracowania
Projekt obejmuje wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej, planu ochrony, projektu
zieleni w ramach projektu przebudowy ul. Okdélnej w Poznaniu.

2. Metodyka inwentaryzacji
2.1. Podstawa prawna

Inwentaryzacje dendrologiczng oraz kwalifikacje drzew wymagajacych uzyskania decyzji
na wycinke wykonano zgodnie z:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1098, oraz
Dz.U.z 2022 r., poz. 916);

- Ustawg z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2017,
poz.1074).

2.2. Spos6b pomiaréow
Inwentaryzacje wykonano w lipcu 2023 roku. Pomiaréw obwoddw pni drzew dokonano na

wysokosci 130 cm oraz 5 cm, przy krzewach mierzono powierzchnie skupiny.

Inwentaryzacje dendrologiczng drzew i krzewdw istniejgcych przedstawiono w tabeli nr 1
oraz na rysunku w skali 1:500.

3. Inwentaryzacja dendrologiczna
3.1. Charakterystyka zieleni

Zielen wzdtuz fragmentu ul. Okdlnej stanowig brzozy brodawkowate, mtode egzemplarze
wierzby biatej oraz skupina wielogatunkowa ztozona z bzu lilaka oraz samosiewow drzew,
m. in. klonéw jesionolistnych. Na posesjach prywatnych wzdtuz projektowanego chodnika
rosng zywotniki zachodnie oraz wisnia pospolita.

3.2. Tabela inwentaryzacyjna — tabela nr 1

Do wycinki zakwalifikowano drzewa i krzewy kolidujgce z planowang inwestycjg oraz
rosngce w bezposrednim sgsiedztwie, gdzie w czasie robot drogowych dosztoby do
znacznego uszkodzenia systemoéw korzeniowych drzew oraz utraty przez nie statyki.

Trzy z drzew przeznaczonych do wycinke wymagajg uzyskania decyzji na usuniecie wydanej
przez Marszatka Wojewoddztwa Wielkopolskiego.



4. Plan ochrony zieleni
4.1. Zabezpieczenie zieleni na czas wykonywania robét drogowych

- kierownik robét drogowych nie moze rozpoczgé robdt drogowych ani instalacyjnych
w_terenie bez uprzedniego zabezpieczenia zieleni istniejgcej i powierzchni biologicznie
czynnej zgodnie ze Standardem Ochrony Zieleni zgodny z Zarzadzenia nr 399/2022/P z dnia
17 maja 2022 r. w_zakresie Standardéw Ochrony Zieleni. Powotany Inspektor Nadzoru
Terendéw Zieleni zobowigzany jest do kontroli zabezpieczen terenu i drzewostanu przed
uszkodzeniami_mechanicznymi (kontrola poswiadczona wpisem do dziennika budowy).
Teren wokét drzew nalezy wygrodzié zgodnie z wyznaczonymi strefami _ochrony
drzewostanu;

- uszkodzenie zieleni (pien, korona, system korzeniowy) skutkowa¢ beda wykonaniem prac
rehabilitacyjnych w drzewostanie zgodnie z odrebnym uzgodnieniem z zarzadca terenu i/lub
dodatkowymi obsadzeniami na koszt i staraniem Wykonawcy.

- zabezpieczeniu na czas prowadzenia robdt drogowych podlegajg wszystkie drzewa
w formie piennej na terenie inwestycji;

- tereny zieleni wokoét drzew istniejgcych nalezy wygrodzi¢ (zgodnie z zakresem wskazanym
na projekcie zieleni) na caty czas trwania robdét drogowych ogrodzeniem budowlanym
metalowym tymczasowym o wysokosci 2 m mocowanym na stopach PCV albo betonowych.
Ogrodzenie nalezy przytwierdzi¢ do podtoza, aby nie byto przesuwane w czasie prowadzenia
robot. Na ogrodzeniu nalezy zamiesci¢ tabliczki z informacjg dla pracownikéow ,STREFA
OCHRONNA DRZEWA - nie wchodzi¢, nie przesuwaé¢ ogrodzenia, nie sktadowac
materiatow”.

- réwniez przed rozpoczeciem robdt nalezy wygrodzi¢ caty istniejgca zielen sgsiadujgcy z
projektowang infrastrukturg — szpaler brzéz wzdtuz ul. Okdlnej na catej dtugosci
realizowanej inwestycji;

- pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie opasek z miekkiego tworzywa/gumy
wokot pni (min. 3 szt./pie drzewa), a nastepnie wykonanie deskowania, deski nalezy
mocowac przy pomocy drutu ocynkowanego, nie dopuszcza sie stosowania gwozdzi
wbijanych w pien drzewa;

- deskowanie musi zabezpiecza¢ pnie do wys. 2-2,5 m, nie moze siega¢ wyzej niz pierwsze
konary, aby unikng¢ ich uszkodzenia, dolng czes¢ deski opiera sie na podtozu, w przypadku
nadbiegdw korzeniowych deski nalezy obsypac ziemia.
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rys. 1i2 — schemat zabezpieczenia pni drzew

4.2. Uwagi dotyczace realizacji robot drogowych

- prowadzenie robdt drogowych w strefie ochrony drzew (w odlegtosci od pnia do 1,5 m
powyzej rzut korony) recznie i pod nadzorem inspektora nadzoru terendw zieleni;

- nie dopuszczalne jest przycinanie korzeni szkieletowych drzew, pozostate drobne korzenie
mozna przycinac jedynie ostrymi narzedziami;

- w przypadku przebiegu korzeni szkieletowych drzew pod wykonywanym chodnikiem
nalezy podnie$¢ poziom chodnika zachowujgc normatywne spadki, aby unikngé przycinania
korzeni drzew albo punktowo zrezygnowac z wykonania fawy pod obrzezem betonowym;

- w przypadku prowadzenia wykopdw w czasie mrozow odkryte korzenie nalezy okry¢ np.
matami stomianymi, workami jutowymi, a czas wykonywania prac ograniczy¢ do
niezbednego minimum;

- w przypadku prowadzenia wykopow w czasie upatdw odkryte korzenie nalezy okry¢,
a drzewa podlewac;

- nie dopuszcza sie sktadowania jakichkolwiek materiatdow budowlanych, narzedzi, sprzetu
budowlanego, ziemi (w tym ziemi z wykopodw), piasku, zaprawy cementowej w poblizu
drzew i ich systemdw korzeniowych — minimalny zasieg wolny od ingerencji to obrys rzutu
korony drzewa;

- nie dopuszcza sie jezdzenia ciezkim sprzetem budowlanym w terenach zieleni, co prowadzi
do zageszczania gruntu wokot drzew;

- Za wszystkie zniszczenia w zieleni istniejgcej odpowiada finansowo Wykonawca.



4.3. Pielegnacja rehabilitacyjna zieleni

https://zdm.poznan.pl/upload/wytyczne dla wykonawcow/wytyczne dla zieleni przyulicz
nej.pdf

Wszelkie prace budowlane, ktére spowodowaty uszczerbek w stanie fitosanitarnym drzew,
krzewow lub trawnikéw poprzez:

- podciecie/amputacja systemu korzeniowego,

- rany/ otarcia na pniu, konarach czy pedach,

- wytamane konary, gatezie i pedy,

- zageszczenie gleby w zasiegu korony drzewa/obrysu krzewu/ na trawniku,

- inne dziatania niepozadane skutkujgce pogorszeniem stanu fitosanitarnego

rosliny, beda w trybie natychmiastowym przerwane, a po ich ponowionym uruchomieniu,
muszg by¢ prowadzone w sposob nie szkodzacy zieleni i muszg skutkowaé podjeciem
dziatan naprawczych.

Uszkodzona w ww. sposéb przez Wykonawce zielen wymaga zlecenia specjalistycznym
firmom ogrodniczym ponizszych dziatan rehabilitacyjnych:

A. podlewanie — wedtug zalecen przyjmuje sie, ze dawka wody dla jednego drzewa, wynosi
10 litrow na kazdy 1cm Srednicy pnia drzewa, mierzonej na wysokosci 130cm, liczac od
poziomu gruntu. Aby prawidtowo okresli¢c dawke wody dla kazdego z drzew, nalezy
uwzglednic srednice pnia. Dawke te nalezy poda¢ minimum 3 razy w miesigcu, poranng lub
wieczorng porg (w celu zmniejszenia ewapotranspiracji) w catym sezonie wegetacyjnym.
Poprzez pojecie podlewania jednego drzewa rozumiane jest dostarczenie wody do jego
catego systemu korzeniowego (zgodnie z rys. 1). W przypadku wystepowania letnich suszy —
czesciej do 8 razy w miesigcu. Dla uszkodzonych krzewdw nalezy dostosowac - dawke wody
wg potrzeb (w zaleznosci od gatunku/odmiany, wieku);

B. ciecie pielegnacyjne i sanitarne krzewdéw oraz drzew, ktére zostaty zniszczone
podczas prac budowlanych, nalezy dokonac¢ w trybie pilnym;

C. nawozenie lub stosowanie biostymulatoréw w celu wzmocnienia rosliny i poprawienia jej
stanu fitosanitarnego po dokonanym uszkodzeniu przez Wykonawce,

D. mulczowanie drzew lub krzewdéw (zgodnie z wymaganiami materiatu przedstawionymi
w dziale V) oraz wykonanie mikoryzacji podtoza w obrebie systemu korzeniowego.

Zarzad Drég Miejskich bedzie obserwowat drzewa i krzewy, ktére miaty uszkodzone
i czeSciowo zniszczone systemy korzeniowe na skutek niewtasciwie prowadzonych prac,
tacznie z zageszczaniem podtoza w obrebie rizosfery oraz licznymi uszkodzeniami na pniu
i w koronie drzew przez minimum 1 rok. Jesli nie zostang podjete niezwtocznie dziatania
rehabilitacyjne lub, pomimo ich realizacji przez Wykonawce, znacznemu pogorszeniu
ulegnie stan fitosanitarny uszkodzonych drzew albo krzewdw, na koszt Wykonawcy nastgpi
wymiana materiatu szkétkarskiego (wraz z roczng pielegnacjg) — kwalifikacje przeprowadzi
Przedstawiciel ZDM. W przypadku drzew i krzewéw kwalifikujgcych sie do wystgpienia



z wnioskiem o wycinke, zgodnie z artykutem 88 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochroni
przyrody roku ZDM wystgpi o wymierzenie kary administracyjnej. Ponadto Zarzad Drog
Miejskich bedzie wzywat do podpisania oswiadczenia o poniesieniu wszystkich kosztow
zwigzanych uszkodzeniem mienia lub uszczerbku na zdrowiu wobec oséb trzecich
w przypadku wytamania sie czesci drzewa, jego wywrdcenia, wyrwania itp. Po wykonaniu
pielegnacji rehabilitacyjnej nalezy przedtozy¢ do ZDM sprawozdanie z przeprowadzonych
prac (wraz z dokumentacjq zdjeciowg sprzed prowadzenia pielegnacji rehabilitacyjnej i po
niej).

5. Projekt zieleni

W ramach projektu zieleni przewidziano wprowadzenie drzew, ktdre jednoczesnie beda
stanowity rekompensaty za drzewa usuwane.

5.1. Wykaz i specyfikacja materiatu roslinnego

Projekt zieleni

Gatunek Parametry roslin Liczba
roslin
1 grab pospolity obwdd pnia 14-16 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong bryta 3

korzeniowa (juta i siatkg druciang), 3 razy szkétkowane,
symetryczna korona, min. 10 peddéw szkieletowych, korona
na wys. 2,2-2,4m

materiat klasy |, bez uszkodzert mechanicznych, sladéw zerowania szkodnikéw i oznak chorobowych,
obwdd pnia drzewa mierzony na wys. 1m

5.2. Wykaz i specyfikacja materiatéw ogrodniczych

Drzewa - materiat klasy | (3x szkétkowany), z prawidlowo uformowang, nieuszkodzong
i dobrze zabezpieczong bryta korzeniowg — balot (juta i siatka druciana), ewentualnie
w kontenerze; $srednica bryty korzeniowej drzew lisciastych powinna by¢ 10-12 razy wieksza
od $rednicy pnia mierzonej na wysokosci 15 cm; korona musi sie rozpoczyna¢ na wysokosci
wskazanej w specyfikacji, jeden prosty przewodnik, korony musza by¢ uformowane
symetrycznie, odpowiednio dla gatunku, nie dopuszczalne sg Swieze rany po cieciu
i podkrzesywaniu pni, materiat sadzony w jednym ciggu ulicznym lub grupie musi by¢
jednorodny;

Wady niedopuszczalne drzew: uszkodzenia mechaniczne roslin, $lady zZerowania
szkodnikdéw, porazenie przez choroby, zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach
i czesciach nadziemnych martwice i pekniecia kory, niesymetryczna korona (brak jednego
pietra korony; jednostronna, ptaska korona — nierdwna liczba peddéw wyrastajacych
w kazdym kierunku), uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika, uszkodzenie Ilub
przesuszenie bryty korzeniowej, bryty korzeniowe rozpadniete w balocie, korzenie



szkieletowe pozbawione gestej ,brody” drobnych korzeni wyrostych w wyniku
wielokrotnego szkétkowania.

Paliki - s$rednica min. 8 cm, toczone, zaimpregnowane prézniowo,

Wi3azania - tkanina czarna, elastyczna, min. szer. 3 cm,

Mulcz - drobno zmielony pochodzacy z przemielenia konardw, gatezi, pni drzew,
pozbawiony czesci drewna o wielkosci ponizej 10 cm diugosci oraz zanieczyszczen
organicznych i mineralnych, nie dopuszcza sie stosowania zrebek pochodzacych
z rozdrabniania odpaddéw z pielegnacji terenéw zieleni (drobne gatezie krzewoéw szczegélnie
po sanitarnym cieciu roslin, obumarte rodliny, ktdore czesto sg siedliskiem chordb
grzybowych);

Ziemia urodzajna - z zawartoscig materii organicznej nie przekraczajgcg 8%,
o nastepujacym sktadzie granulometrycznym: frakcja ilasta (d< 0.002mm) 12-18 %,

frakcja pylasta (0.002 do 0.05 mm) 20-30 %,

frakcja piaszczysta (0,05-2,0 mm) 45-70,

- pH 5,5-6,5; ciezar objetosciowy 1,3-1,6 T/m?3;

- ziemia urodzajna do zaprawy dotéw nie moze zawiera¢ kamieni, gruzu i innych
zanieczyszczen pobudowlanych, nie moze by¢ przerosnieta korzeniami roslin, nie moze by¢
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie;

- ziemia urodzajna moze pochodzié¢ jedynie z gérnych warstw profilu glebowego, czyli
z warstwy ornej. Odspajaniu podlega¢ moze jedynie warstwa czynna mikrobiologicznie,
czyli okoto 25 cm wierzchniej warstwy;

- nie dopuszcza sie stosowania mieszanek torfowych.
5.3. Specyfikacja wykonania prac ogrodniczych
Sadzenie drzew

- w ramach przygotowania dotu pod drzewo nalezy wykonaé przekop prébny w celu

upewnienia sie, ze w miejscu wyznaczonym pod posadzenie drzewa nie wystepujg

niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia podziemnego;

- przygotowanie miejsca pod obsadzenia drzewami - wykonanie dotéw o srednicy 1,5 m

przy powierzchni gruntu i o scianach nachylonych do dna pod katem 120° i gtebokosci 1 m

(ze wzgledu na silne zageszczenie gruntu w miejscu projektowanych drzew) ze

wzruszeniem podtoza na Scianach dotu wraz z petng zaprawa dotu ziemia urodzajna;

- przed sadzeniem, podfoze pochodzace z kopania dotow, nalezy wywiez¢ i zutylizowac,
a teren objety pracami uporzadkowac¢ - nie dopuszcza sie obsypywania/zasypywania
drzew ziemig pochodzgcg z wykopow;

- zakup drzew, ktérych korony zostaty prawidtowo uksztattowane w szkotce;

- sadzenie — gtebokos¢ nasady pnia réwna poziomowi gruntu wokot misy, (drzewo nie
moze by¢ sadzone gtebiej niz rosto w szkotce);

- uszkodzone i ztamane korzenie nalezy przycig¢ przed sadzeniem;

- drzewa po posadzeniu nalezy zasypywac sypkg ziemig, nastepnie prawidtowo ubi¢, aby
nie dopusci¢ do nadmiernego osiadania drzew;

- uformowanie misy o $rednicy 1,5 m, uporzadkowanie i wyrdwnanie poziomu gruntu
wokot mis drzew, odtworzenie trawnikdw wokoét sadzonych drzew;

- podlanie posadzonych drzew;



- wykonanie opalikowania wokét drzew po 3 paliki srednicy 80 mm, dtugos¢ 2,4 m,
wigzanie wykonane z czarnej tasmy elastycznej szer. 3 cm na wysokosci posadowienia
korony drzewa;

- wypetnienie catych mis wokoét drzew zrebkami drzewnymi warstwa grubosci 5 cm.

“____palik 8 cm

. pélkotek

J

__— wiazanie

potkotek
palik
~. pien drzewa

e T misa

misa wytozona mulczem
c ziemia urodzajna
-
ziemia urodzajna
: zageszczona
1,5m
rys. 3 —schemat sadzenia drzewa rys. 4 —schemat palikowania

Rekultywacja terenoéw zieleni - Zaktadanie trawnikéw
W miejscach terendw zieleni zdegradowanych przez parkujgce samochody przewidziano
zaktadanie trawnikoéw.

Technologia

- zdjecie zdegradowanego gruntu na gtebokos¢ 30 cm;

- wywoz darni/podtoza pochodzgcego z wykopow pod wymiane ziemi wraz z utylizacjg;

- rozscielenie i wyrdwnanie ziemi urodzajnej, usuniecie wszelkich zanieczyszczen
organicznych i mineralnych, watowanie watem lekkim;

- zaktadanie trawnikéw z siewu, wysiew nasion traw mieszanka na tereny przydrozne,
przystosowana do niedoboréw wody, dawka nasion 40 g/m?;

- w przypadku nierdwnomiernego wykietkowania nasion, nalezy wykona¢ skuteczne
dosiewki.



5.4. Pielegnacja zieleni

Zatozona zielen podlega 12- miesiecznej pielegnacji kontraktowej

Pielegnacja drzew

- regularne podlewanie drzew - adekwatne do warunkéw pogodowych, zapewniajgce
optymalny rozwdj roslin i stymulujgce korzenie do rozwoju;

- pielenie mis wokoét drzew z czestotliwoscig zapewniajacg utrzymanie powierzchni
w stanie nie zachwaszczonym, usuwanie odrosli przy drzewach;

- regularne uzupetnianie sciétki;

- przycinanie koron drzew (formujgce, pielegnacyjne);

- nawozenie — kompleksowe, mineralne nawozenie roslin w zaleznosci od potrzeb, drzew
(nie nalezy nawozi¢ bezposrednio przy pniu, lecz po obwodzie misy, aby pobudzi¢ korzenie
do rozwoju), sukcesywne wiosenne i letnie nawozenie nawozami wielosktadnikowymi do
optymalnej dla rozwoju roslin zawartosci NPK;

- prowadzenie interwencyjnych i prewencyjnych zabiegdw ochrony roslin;

- poprawianie mocowania palikéw i wigzadet;

- wymiana na koszt Wykonawcy drzew obumartych w wyniku nieprawidtowo prowadzonej
pielegnaciji.

opracowanie
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