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A. Cze$¢ opisowa

1. Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo budowlane
Niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Projekt architektoniczno-budowlany

pn.: ,Przebudowa ul. Okdlnej polegajgca na budowie chodnika po stronie potudniowo-wschodniej
(od ul. Poprzecznej do ul. Przeskok)”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan 01.2024

(migjscowosc¢ i data) Pawet Borowiak

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo budowlane
Niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Projekt architektoniczno-budowlany

pn.: ,Przebudowa ul. Okdlnej polegajgca na budowie chodnika po stronie potudniowo-wschodniej
(od ul. Poprzecznej do ul. Przeskok)”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Poznan 01.2024 e,

(miejscowosc i data) Aleksander Sagan




PROJEKT TECHNICZNY

. Kopie uprawnien oraz zaswiadczen z PIIB

WIELKOPOLSKA
ORREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOTIRB-OKK-DP-0034-312/2012 Poznai, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzidach zawodowych architekidw,
inynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbén. 2m.) i art. 12 ust, | pke |, ant.12
ust. 3 i4, art.13 ust. | pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pke 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity; e L. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 « pdén. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadeenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniclwie
{Dz, L. Nr 83 poz. 578 z podn. zm.}

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Tadeusz Borowiak

miagister inzynier
kierunek: Budownictwo

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0289/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwinzki z uwzglednicniem w catodel zadania strony, na podstawie art. 107 §4 Kop.a, odstepuje sig od
uzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wekazano na odwrocie decyzji.

Pouceenic
1. Podstaws do wykonywania samodelelnych funkeii technicznych w budowniciwic stinowi wpis do centralnego rejestru
Citownego Inspektor MNadaori Budowlansgo araz wpis na lise celonkdw whasclwej izhy samorzadu awodawego,
2,04 niniejsze) decymi shury odwolanie do Krajowsj Kemisji Kwalilkecyjne) Polskiel lzby Inzynicrow Budownictwi
w Wansziwie, za podrednictwem Wielkopolskie] Dkrggowej Bzby Inkynicriw Budownictwe w Pozsanii
wterminiz 14 dnl od daty jof dorpezenia.

Prirewodniczacy
Okreeowej Komfsji Kwalifikacyinei WOLB
|

‘f.:!;ﬂ ‘ A L ltiski

dr iz, Daniel Pa
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Na podstawie art.12 ust.] pkt | i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Tadeusz Borowiak

jest upowazniony w specjalnosei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

hez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ustl rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obicktu budowlancgo, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow mzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 lewietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie wiw specjalnodei.

Skind orzekagey
Okregowe] Komisii Kwalifikacyj nej

ﬂ'«"ﬂl

Przewodniczacy — dr inz Daniel Pawlicki:
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-5X3-PYN-EMS9 *

Pan Pawet Tadeusz Borowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0158/13

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgoanie zart. 78" Kc.

51.00 i icznej formy ynnoci p 2] wy Zenie oswil ¥a woli w postaci elektronicznej i opstrzenie go
Kkwaldikowsrym podp icny

§2 0%l e il o ot am—— ——— T — i)
e——— S rp——— p—— i . aciiasn i .
stronie Polskiej 1Dy Infynierow Bucownictwa www.piid.orgpl LD kontsktujec sig T Diurem wiaiciwej Okrggowej Lby Iniynierow
Budownictwa.

J =
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WIFLKOPOT SKA
OKREGOWA
TZBA
INZYNIEROW
RUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISTA KWALIFIRACY NA

syen. akt WOTB-OKK-DP-0054-160.201 1 Paznan, dnia 20 czerwea 201 | 1.

DECYZJA

Na podstawie arl, 24 usl, T pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. T pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (tckst
jednolity: Dz UL 2 2010 r. Nr 243 poz. 1623 » pdén. 2m.) oraz § 18 nst. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
(Dz. 11, Nr 83 poz. 578 7 pdsn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej WOILB

otrzymuje

Pan
Aleksander Sagan

magister inZzynier
kierunek: Budownictwo

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0114/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do ecntralnego rejestry
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Olkregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

é)rzcwodn iczacy
Okregowej Koisji Kwalifikacyjnej WOIIR

’.L""x‘ ‘; ‘%

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Aleksander Sagan

Jest upowaszniony w specjalnosct drogowe) do:

- projektowania, sprawdzania projeklow budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniclwa w sprawie
samodziclnveh funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiekiu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisaw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz preepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rovporzgdzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa # dnia 28 kwieinia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicenych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Sklud orzekajdoy
Okregowej Komisji Kwalilikacyjne)

Preewodniczyey —dr inz Daniel Pawlicki:
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I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:
WKP-FBM-AS4-BA1 *

Pan Aleksander Sagan o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0227/12

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-03 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zpa-exm.”'l.:

§$1.00 elektroniczne] formy cynnosd p ej wy senie oZwi is woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
m ym podpi iczny

52 Oiwisdczenie wol Hoione w formie icenejjez v 2 ciwacaeriem woli thoionym w formie pzemee |

4 i o— : M

P umwyﬁnqpn‘oummu
mmmwmmﬂn#mmg:mmmmw
Bucownictwa.

o=
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3. Ocena stanu technicznego istniejacej nawierzchni ul. Okolng

e szerokosc istniejacej jezdni wynosi ok. 4,7m,
e w nawierzchni zaobserwowano nastepujgce ubytki:
o spekania podtuzne (o szer. do 20cm) (1),
o spekania siatkowe (2 i 3),
o faty — stwierdzono wystepowanie peknie¢ i wykruszen na potaczeniu faty (41 5),
o wyboje (6),
e nawierzchnia od strony potudniowo-wschodniej jest ograniczona opornikiem betonowym,
ktore w stanie obecnym sg w stanie dobrym.

10
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Biorgc pod uwage powyzsze uszkodzenia, na rysunku nr 5 w czesci rysunkowej projektu
technicznego, wskazano obszary planowanej naprawy konstrukcji nawierzchni.

PRZED ROZPOCZECIEM WEASCIWYCH PRAC NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC WSZYSTKIE
WYMIARY NA BUDOWIE | POWIADOMIC INSTYTUCJE MAJACE NADZOR NAD TERENEM
INWESTYCJI ZGODNIE Z OPINIAMI I UZGODNIENIAML.

1
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4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: staty

Kategoria obiektu budowlanego: XXV - drogi

5. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy zamierzenia
budowlanego

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe ul. Okdlnej polegajacg na budowie chodnika po
stronie potudniowo-wschodniej (od ul. Poprzecznej do ul. Przeskok).

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy zamierzenia budowlanego jest zgodny
z przeznaczeniem wynikajacym z zatozen i intencji Zarzadcy Drogi — ZDM w Poznaniu.

6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

e Zagospodarowanie terenu zostanie zmienione w zakresie przebudowy drogi polegajace;
na budowie chodnika.

o Przyjeto zasade maksymalnego zatrzymania i zagospodarowania wod opadowych
i roztopowych w miegjscu ich powstawania. Wody opadowe i roztopowe, w stanie
istniejagcym, odprowadzane sg powierzchniowo w grunt. Nie zaktada sie zmian w zakresie
odwodnienia.

e Dostep do drogi publicznej: bezposredni.

e W ramach inwestycji nie planuje sie zmian uksztattowania terenu.

Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym — rys. 2 w czesci rysunkowej
przedmiotowego opracowania.

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) kubatura: nie dotyczy
b) zestawienie powierzchni:
a. Powierzchnia proj. jezdni = 503,86m?2
b. Powierzchnia proj. progu zwalniajagcego = 18,32m2
c.  Powierzchnia proj. chodnika = 298,90m2
d. Powierzchnia proj. zjazdu = 8,53m?2
C) wysokos¢, dtugose, szerokose, srednica:
a. wysokosc: nie dotyczy
b. szeroko$¢ jezdni: 5,0m
c. szerokos¢ chodnika: 1,8m
d. dhugosc jezdni: 101,10m
e. Srednica: nie dotyczy
d) liczbe kondygnacji: nie dotyczy
e) inne:

12
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Parametry projektowanych elementow ulicy:

e klasa techniczna drogi: L
e kategoria drogi: gminna

Droga w planie

Projekt dla przebudowy ul. Okolnej zaktada budowe nowego chodnika od ul. Urszulanek do
ul. Przeskok po potudniowo - wschodniej stronie drogi wraz z poszerzeniem istniejacej jezdni
i uporzadkowanie istniejacej zieleni.

Wzdtuz osi ul. Okélnej zaprojektowano poszerzenie jezdni do szerokosci 50m, ktora bedzie
ograniczona jednostronnie kraweznikiem (od strony projektowanego chodnika). Po potudniowo -
wschodniej stronie od projektowanej jezdni przewidziano chodnik o szerokosci 1,8m
(z migjscowym jego zawezeniem z uwagi na istniejaca szafke telekomunikacyjng). Natomiast po
potnocno - zachodniej stronie  zaprojektowane pobocze gruntowe, mulde trawiastg
i uporzadkowanie terenu.

W ramach opracowania zaprojektowano odtworzenie progu zwalniajgcego z BKB.

Dodatkowo, w ramach opracowania, zaprojektowano budowe chodnika po stronie podtnocnej
ul. Urszulanek na odcinku okoto 20 m od skrzyzowania z ul. Okdlna.

W migjscu zaprojektowanego przejscia dla pieszych konieczne jest wykonanie w ciggu chodnika
Fakturowych Oznaczen Nawierzchniowych (faktury kierunkowej, faktury ostrzegawczej oraz faktury
uwagi).

Obstuga przylegtych posesji wzdtuz odcinka objetego opracowaniem odbywac sie bedzie za
pomoca bezposrednich zjazddw indywidualnych.

Rozwigzania projektowe w planie przedstawiono na rysunku nr 2 — Plan sytuacyjny.

Droga w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano jednostronny spadek poprzeczny jezdni o pochyleniu 2% w strone terenow
zieleni.

Pochylenie poprzeczne na projektowanych chodnikach przyjeto od 1% do 3%.
Pochylenie podtuzne na projektowanych zjazdach przyjeto nie wigksze niz 5%.

W miegjscach gdzie wystepuje pochylenie wypadkowe poprzeczne inne niz powyzsze nalezy
wykonac¢ projektowane nawierzchnie przy zachowaniu minimalnego spadku 0,3% w strone
terendw zieleni.

Wykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest dostosowac pochylenie projektowane]
infrastruktury drogowej do istniejgcych elementéw zlokalizowanych w obrebie prowadzonych prac
tj. m. in. do istniejgcych furtek, bram wjazdowych, chodnikow, jezdni, itp.

Projektowane rozwigzania w przekroju poprzecznym przedstawione sg na rysunku nr 3 Przekroje
normalne.

13
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Niweleta chodnika w rejonie skrzyzowania ul. Okélnej z ul. Urszulanek, dz. ewid. nr 1/46)

Niwelete chodnika nalezy wynies¢ do gory z pochyleniem podtuznym ok. 4-6% (max. 6%).
Zatamanie niwelety nalezy wykona¢ w okolicach $rodka dtugosci chodnika.

Niwelete chodnika nalezy dowigza¢ wysokosciowo do projektowanej krawedzi jezdni ul. Okoélnej
i istniejgcego zjazdu na dz. ewid. nr 1/46.

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w miejscu planowanej przebudowy
drogi stanowi odrebne opracowanie.

Sposob posadowienia obiektu budowlanego: bezposredni.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) ustalono:

PROSTE  WARUNKI  GRUNTOWE | OBIEKT ZALICZONO DO PIERWSZE) KATEGORII
GEOTECHNICZNEI.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw oraz
wod opadowych: Przyjeto zasade maksymalnego zatrzymania i zagospodarowania wéd
opadowych iroztopowych w migjscu ich powstawania. Wody opadowe i roztopowe,
w stanie istniejgcym, odprowadzane sg powierzchniowo w grunt. Nie zakfada sie zmian
w zakresie odwodnienia.

b. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢: nie dotyczy

C. rodzaju iilosci wytwarzanych odpadow: nie dotyczy

d. wihasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie: nie dotyczy

e. wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub
eliminacje wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami: brak wptywu
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10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego,  zapewniajacych  uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Konstrukcja poszerzenia jezdni

e Warstwa scieralnaz AC8S, gr. 5cm

e Warstwa wigzgca z ACTTW, gr. 8 cm

e Geosiatka przciwspekaniowa, szer. 1,5 m

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 20 cm
e Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/63), gr. 20 cm
e Wyprofilowane, zageszczone i oczyszczone podtoze gruntowe G1, E2>=80MPa

Konstrukcja chodnika

e Betonowa kostka brukowa, typ ,cegietka”, kolor jasnoszary, gr. 8 cm.
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 3 cm.
e Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 10 cm.

Konstrukcja zjazdow

e Betonowa kostka brukowa, typ ,cegietka”, kolor jasnoszary, gr. 8 cm.
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 3 cm.
e Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 20 cm.

Konstrukgja progu zwalniajgcego

e Betonowa kostka brukowa, typ ,cegietka”, kolor czerwony, gr. 8 cm.
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 3 cm.
e Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15, gr. min. 10 cm.

Konstrukgja ptyt azurowych

e Betonowe ptyty azurowe, kolor jasnoszary, gr. 8 cm.
e Podsypka piaskowa —gr. 3 cm.
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 20 cm
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11. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu

a.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.2009.124.1030) nie
ma obowigzku prowadzenia drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej
dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego, innego
niz budynek, przeznaczonego do uzytecznosci publicznej, w ktorym przewiduje sie
mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej nie wiecej niz 50 0sob.
Urzadzenia przeciwpozarowe: nie dotyczy

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa: nie dotyczy

Podpis Projektanta:

mgr inz. Pawet Borowiak

upr. bud. WKP/0289/POOD/12
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B. Czes¢ rysunkowa

Rysunek nr 1—Plan orientacyjny, skala 1:10000
Rysunek nr 2 — Plan sytuacyjny, skala 1:500
Rysunek nr 3 — Przekrdj normalny, skala 1:50
Rysunek nr 4 — Plan warstwicowy, skala 1:500

Rysunek nr 5 — Plan naprawy konstrukcji nawierzchni, skala 1:500
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