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Poznarni, ul. Masztowa
Opis

Zawartosc¢ opracowania:

1. Opis techniczny

2. Rysunki:
- Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 rys. 1.1
- Plan przebudowy kolizji — 1:500 rys. 1.2
wg odrebnego opracowania
- Profil podtuzny 1:50:500 rys. 2
- Przekroje normalne 1:50 rys.3—rys.5

3. Uzgodnienia
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Poznarni, ul. Masztowa

Opis

Opis techniczny
do projektu przebudowy ul. Masztowej w Poznaniu - dz. nr 181/4, 181/3 i 178, obr. Staroteka

1. Podstawa opracowania

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz. U. z 2019 r. poz. 1186;
Katalog typowych konstrukgji nawierzchni podatnych i potsztywnych Warszawa 2014 r.;
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych - Dz.U. 2020 poz. 470;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych, Dz.U. 2022 poz. 1518;
Mapa do celéw projektowych 1:500;
Projekt zagospodarowania terenu;

Opinia geotechniczna.

2. Opinia geotechniczna

Projektowana ulica znajduje sie w m. Poznan w jego czesci potudniowej. Z obu stron jezdni
zlokalizowana jest zabudowa o charakterze jednorodzinnym.

Na catej dtugosci posiada nawierzchnie utwardzong z betonu asfaltowego.

Podtoze gruntowe omawianego terenu stanowig grunty czwartorzedowe mineralne niespoiste
wodnolodowcowe (sandrowe) oraz zwatowe fazy leszczynskiej zlodowacenia Battyckiego.
Przypowierzchniowg warstwe stanowi warstwa nasypu niekontrolowanego zbudowanego z

piasku drobnego wymieszanego ze zwirem oraz kamieniami 0 migzszosci ~0,90 — 1,30 m, ktorg
pokrywa warstwa asfaltu. Nasypy niekontrolowane zbudowane z piasku drobnego prochnicznego
wymieszanego ze zwirem oraz kamieniami. Jest to grunt stabonosny i nie nadaje sie do celéw
budowlanych. Zostanie on w catosci usuniety.

Bezposrednio pod warstwami wierzchnimi zalegajg utwory sypkie wodnolodowcowe wyksztatcone pod
wzgledem litologicznym, jako piaski Srednie z domieszkami zwirdw. Stanowig one ciggta warstwe o
niewielkiej migzszosci wyklinowujacej sie w kierunku pétnocnym (30-40 cm). Bezposrednio pod nimi i
do gtebokosci rozpoznania zalegajg warstwy utwordw spoistych — glin zwatowych zlodowacenia
Battyckiego.

Piasek $redni ze zwirem o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ips=0,50

- stan $rednio zageszczony.

- niewysadzinowy.

- dobrze przepuszczalny.

Wody gruntowej do gtebokosci wiercen nie stwierdzono.
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Poznarni, ul. Masztowa

Opis

Z uwagi na warunki gruntowo-wodne oraz rodzaj robdt (ptytkie wykopy) roboty zostaty zaliczone do

pierwszej kategorii geotechnicznej.

3. Opis do projektu, cze$¢ drogowa - zagospodarowanie

3.1

3.2.

3.3.

Sposéb uzytkowania
Projektowany teren bedzie uzytkowany, jako droga publiczna. W pasie drogowym zaprojektowano:
jezdnie ulicy wraz z chodnikiem, zjazdy na posesje.

Stan istniejgcy

Wszystkie roboty przewidziane projektem zlokalizowane sg w istniejgcym pasie drogowym — dziatki nr
181/4, 181/3 i 178, obr. Staroteka.

Projekt obejmuje przebudowe ul. Masztowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zorskg do skrzyzowania
z ul. Zeglarska. Ulica Masztowa na powyzszym odcinku krzyzuje sie jeszcze z ul. Skoczowska.
Wszystkie skrzyzowania sg zwykte bez ustalonego pierwszefstwa. Skrzyzowanie z ul. Zorskg jest
wyniesione. Ulica jest zlokalizowana w strefie ograniczonej predkosci do 30 km/h. Ulica Masztowa jest
droga gminng klasy L.

Ulica posiada nawierzchnie utwardzong z betonu asfaltowego o zmiennej szerokosci 4,7 — 7,0 m. Na
odcinku od ul. Zorskiej do ul. Skoczowskiej, po stronie zachodniej znajduje sie chodnik utwardzony o
Sredniej szerokosci 1,5 m z ptytek chodnikowych bezposrednio przy jezdni. Za skrzyzowaniem z ul.
Skoczowskg chodnik szerokosci 1,5 m jest odsuniety od jezdni o 1,0 do 1,5 m na odcinku okoto 70,0
m. Na dalszym odcinku, chodnik szerokosci 1,5 m z ptytek betonowych, przebiega przy jezdni po
wschodniej stronie. Zjazdy sg wykonane z kostki betonowej lub ptytek betonowych (brak skosow).
Ulica na catej dtugosci posiada spadek jednostronny w kierunku zachodnim. Chodniki przyjezdniowe sg
oddzielone kraweznikiem wystajgcym. Ulica jest dwukierunkowa na catej dtugosci.

Powierzchnia terenu analizowanej dziatki jest ptaska. Deniwelacja terenu nie przekracza 0,5 m.

Stan projektowany

Wszystkie roboty przewidziane projektem zlokalizowane sg w istniejgcym pasie drogowym — dziatki nr
181/4, 181/3 i 178, obr. Staroteka. Projektuje sie przebudowe ulicy Masztowej na odcinku od
skrzyzowania z ul. Zorska do skrzyzowania z ul. Zeglarskg polegajaca na wymianie petnej konstrukgji
ulicy. Przebudowa ma zwigzek z planowang budowa zespotu zabudowy mieszkalno-ustugowej po
stronie wschodniej ulicy. Niewielkiej korekcie podlega niweleta jezdni w celu zapewnienia min.
spadkdéw podtuznych 0,3 %. Istniejgcy chodnik po zachodniej stronie ulicy projektuje sie dostosowac
wysokosciowo do nieznacznie skorygowanej niwelety poprzez przetozenie jego nawierzchni z
wykorzystaniem nowej kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej. Nawierzchnia zjazdow
w ciggu ww. chodnika rowniez podlega przetozeniu z wykorzystaniem nowej kostki betonowej na
podsypce cementowo — piaskowej. Ponadto projektuje sie chodnik o petnej konstrukgji po stronie
wschodniej ulicy na catej dtugosci.

Na odcinku od ul. Zorskiej do ul. Skoczowskiej ulica bedzie miata przekrdj uliczny z wystajacymi

kraweznikami. Odwonienie do wpustdw deszczowych istniejgcych, zlokalizowanych po stronie lewej
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Poznarni, ul. Masztowa

Opis
jezdni. Pomiedzy wpustami, przy spadku podtuznym 0,3 %, projektuje sie Sciek z jednego rzedu kostki
betonowej. Od ul. Skoczowskiej do ul. Zeglarskiej projektuje sie przekrdj mieszany. Po stronie prawej
zaprojektowano kraweznik wystajacy z chodnikiem, natomiast po stronie lewej (zgodnie z
uzgodnieniem Aquanet Retencja) przekroj drogowy z zastosowaniem btekitno-zielonej infrastruktury
(BZI). Umozliwi to sptyw wody opadowej w kierunku projektowanej zieleni gdzie zatozone zostang
trawniki, ktorych wykonanie poprzedzone zostanie wymiang gruntu na ziemie urodzajng oraz ziemie
urodzajng wymieszang z piaskiem w celu zwiekszenia przepuszczalnosci podtoza. Na odcinku tym nie
wystepuje kanalizacja deszczowa.
Projekt zaktada budowe nowego zjazdu (nr 1) oraz przebudowe zjazdu istniejgcego (nr 2) po
wschodniej stronie ul. Masztowej do planowanego zespotu zabudowy mieszkalno-ustugowej. Ponadto
teren budynkéw ma by¢ skomunikowany przez zjazd istniejacy (nr 3) z ul. Zorskiej. Dodatkowo projekt
zaktada wykonanie zjazdu do istniejacej trafostaciji.
Wigczenie ul. Skoczowskiej planuje sie sfrezowac na $rednig gteboko$¢ 3 cm i utozy¢ warstwe Scieralng
z betonu asfaltowego.
Ulica pozostanie dwukierunkowa na catej dtugosci. Projektowana przebudowa nie wymaga zmian w
statej organizacji ruchu drogowego.
3.4. Przyjete wielkoSci geometryczne
Szeroko$¢ jezdni ulicy: 5,5 m — od skrzyzowania z ul. Zorskg do skrzyzowania z ul. Skoczowska ; 5,0 m
— od skrzyzowania z ul. Skoczowskg do skrzyzowania z ul. Zeglarska.
Zjazdy na posesje szerokosci 3,0 - 5,0 m. Na zjazdach stosuje sie skosy o proporcji n:m, gdzie
n=m=1,5 m. Zjazdy na teren planowanej inwestycji posiadajg tuki poziome 5,0 m.
Chodnik po stronie wschodniej ulicy 2,0 m.
Spadki podtuzne 0,3 — 1,15 %, poprzeczne jezdni i chodnika 2%.
3.5. Zestawienie powierzchni
Nawierzchnia ulicy 1155 m?
Zjazdy 55 m?
Chodnik 475 m?
Przetozenie chodnika i zjazdow 140 m?
Razem 1825 m?
3.6. Konstrukcja nawierzchni

Grunt nasypowy, jako nieprzydatny do celéw budowlanych nalezy wywiez¢ i uzupetni¢ poziom podtoza
pod nawierzchnie gruntem piaszczystym nosnym przepuszczalnym. Nosnos¢ podtoza pod konstrukcje
nawierzchni powinna, po zageszczeniu, wynie$¢ min. 80 MPa. Krawezniki i obrzeza betonowe nalezy
ustawic na tawie betonowej z oporem C12/15. W miejscach zabezpieczen sieci rurami dwudzielnymi
pod istniejgcg nawierzchnig zjazddéw do przetozenia (w oparciu o warunki gestordw sieci) nalezy

wykonac petng konstrukcje analogiczng jak dla zjazdéw projektowanych.
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3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

Jezdnia ul. Masztowej KR2

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. 20 cm

mechanicznie (0/31,5 mm), C90/3, E2 = 130 MPa

- wzmocnienie podioza mieszankg zwigzang cementem 20 cm
CBGM C3/4 (0/11,2 mm), E2 > 80 MPa
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu 25 cm
niewysadzinowego o CBR > 20% petnigca funkcje
warstwy odsgczajacej o k = 8 m/dobe
razem grubos¢ 77 cm
wymiana gruntu nasypowego ponizej konstrukcji na
gtebokos¢ 10 - 50 cm
Chodnik
- kostka brukowa betonowa szara 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (0/8 mm) 4 cm
- Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego 15 cm
C8/10 (0/16 mm)
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu 15 cm
niewysadzinowego o CBR = 20% petnigca funkcje
warstwy odsgczajacej o k = 8 m/dobe
razem grubos¢ 42 cm
Zjazdy
- kostka brukowa betonowa grafitowa 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (0/8 mm) 4 cm
- Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego 20 cm
C8/10 (0/16 mm)
- wzmocnienie podioza mieszankg zwigzang cementem 20 cm
CBGM C3/4 (0/11,2 mm)
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu 25 cm
niewysadzinowego o CBR > 20% petnigca funkcje
warstwy odsgczajacej o k = 8 m/dobe
razem grubos¢ 77 cm

wymiana gruntu nasypowego ponizej konstrukcji na
gtebokos¢ 10 - 50 cm
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Poznarni, ul. Masztowa
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4. Odwodnienie

Nawierzchnie projektuje sie odwodni¢ powierzchniowo poprzez nadanie jej spadkdw poprzecznych
i podtuznych w kierunku do istniejgcych wpustdw kanalizacji deszczowej oraz do projektowanych terendw
btekitno-zielonej infrastruktury (BZI) w pasie drogowym.

5. Uwagi

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

autor opracowania

inz. Krzysztof Zarkow
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Obiekt: w zwiazku z budowg zespotu zabudowy
mieszkalno-ustugowej
DOMBUD DEVELOPMENT Sp. z 0.0
~] Inwestor: ul.Jakuba Krauthofera 18/57
60-203 Poznan
Faza projektu: DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Branza: DROGI

7 Projektant: nr upr. GP-KZ-7342/570/94

LEGENDA

Istniejgca infrastruktura elektroenergetyczna SN | nN
przeznaczona do przebudowy

X X X X X
Proj. infrastruktura elektroenergetyczna SN
Proj. infrastruktura elektroenergetyczna nN

== == Obrys dziatki ewidencyjnej

"

Proj. mufa kablowa

Istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna

UWAGI:

1. W celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliécie (dodatkowo
ok. 3% dtugosci wykopu).

2. W miejscu zblizenia projektowanej linii kablowej nn z innymi sieciami uzbrojenia terenu
nalezy prowadzi¢ prace metoda wykopow recznych.

3. Prace wykona¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

4. Projektowane linie kablowe prowadzone pod planowang nowg nawierzchnig nalezy
chroni¢ poprzez natozenie rur ostonowych.

W zwigzku z planowanym zabezpieczeniem/przebudowsg istniejacych sieci w
przypadku stwierdzenia utozenia kabli na nienormatywnych gtebokosciach
nalezy wykonaé pogtebienie kolejno:

dla sieci elektroenergetycznej nN: 0,7m

dla sieci elektroenergetycznej SN: 0,8m

Naniesione rzgdne na zakres objety budowg zostaty okreslone wzgledem
docelowych rzednych nowej nawierzchni ul. Masztowe;j.

Jednostka CDF Architekci
projektowa: sp.z0.0. sp. k.

ul. Grunwaldzka 34 A
60-786 Poznan
T/+48 /61/ 86021 21
F/+48 /61/ 86021 20
E / info@cdf.net.pl
cdf.net.pl

ARCHITEKCI

Przebudowa ul. Masztowej w Poznaniu
na odcinku od ul. Zorskiej do ul. Zeglarskiej

PLAN PRZEBUDOWY KOLIZJI -
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

Tresc¢ rysunku:

inz. Krzysztof Zarkow

upr. bud. do proj. bez ogr. w specj. konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drog i nawierzchni lotniskowych

Data: 24.02.2025 Skala:1:500

Nrrys.: 1.2
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CDF Architekci

sp. z 0.0. sp. k.

ul. Grunwaldzka 34 A
60-786 Poznan
T/+48 /61/86021 21
F/+48 /61/ 860 21 20
E / info@cdf.net.pl
cdf.net.pl

Jednostka
projektowa:

CDF

ARCHITEKCI

Przebudowa ul. Masztowej w Poznaniu

na odcinku od ul. Zorskiej do ul. Zeglarskiej
w zwigzku z budowg zespotu zabudowy
mieszkalno-ustugowej

Obiekt:

DOMBUD DEVELOPMENT Sp. z 0.0
ul.Jakuba Krauthofera 18/57
60-203 Poznan

Inwestor:

DOKUMENTACIJA TECHNICZNA

Faza projektu:

Branza:

DROGI

PROFIL PODLUZNY

Tresc¢ rysunku:

inz. Krzysztof Zarkow
nr upr. GP-KZ-7342/570/94

upr. bud. do proj. bez ogr. w spec;j. konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drog i nawierzchni lotniskowych

Projektant:

Data: 24.02.2025 Skala: 1:50:500

Nrrys.: 2
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8 cm kostka betonowa brukowa szara

2-6 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 (0/8mm)

istniejaca konstrukcja chodnika po rozebraniu istn.
nawierzchni z ptytek betonowych

e e,

podsypka cem. - pias. 1:4 (0/8mm)

fawa betonowa C12/15 z oporem
podsypka cem. - pias. 1:4 (0/8mm)

kostka Sciekowa 16x16 gr. 12 cm
tawa betonowa C12/15

kraweznik wystajgcy 15x30 cm

4 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
8 cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stab. mech (0/31,5 mm), C90/3, E2 >= 130 MPa

20 cm wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzang
cementem CBGM C3/4 (0/11,2 mm), E2 >= 80 MPa

25 cm warstwa ulepszonego podioza z gruntu
niewysadzinowego o CBR >= 20% petnigca
funkcje warstwy odsgczajacej o k >= 8 m/dobe

kraweznik wystajgcy 15x30 cm
podsypka cem. - pias. 1:4 (0/8mm)
tawa betonowa C12/15 z oporem

obrzeze betonowe 8x30x100 cm
podsypka cem. - pias. 1:4 (0/8mm)
tawa betonowa C12/15 z oporem

8 cm kostka betonowa brukowa szara

4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 (0/8mm)

wymiana gruntu nasypowego ponizej
konstrukcji na gtebokosé 10 - 50 cm

15 cm podbudowa zasadnicza z betonu
cementowego C8/10 (0/16 mm)

15 cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
niewysadzinowego o CBR >= 20% petnigca

funkcje warstwy odsgczajacej o k >= 8 m/dobe
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8 cm kostka betonowa brukowaszara

2-6 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 (0/8mm)

istniejaca konstrukcja chodnika po rozebraniu istn.
nawierzchni z ptytek betonowych

4 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

8 cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stab. mech (0/31,5 mm), C90/3, E2 >= 130 MPa

20 cm wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzang
cementem CBGM C3/4 (0/11,2 mm), E2 >= 80 MPa

kraweznik najazdowy 15x22 cm
podsypka cem. - pias. 1:4 (0/8 mm)
tawa betonowa C12/15 z oporem

25 cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
niewysadzinowego o CBR >= 20% petnigca
funkcje warstwy odsgczajacej o k >= 8 m/dobe

wymiana gruntu nasypowego ponizej
konstrukcji na gtebokos$¢ 10 - 50 cm

podsypka cem. - pias. 1:4 (0/8 mm)
tawa betonowa C12/15 z oporem

kraweznik najazdowy 15x22 cm

8 cm kostka betonowa brukowa grafitowa

4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 (0/8mm)

20 cm podbudowa zasadnicza z betonu
cementowego C8/10 (0/16 mm)

20 cm wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzang
cementem CBGM C3/4 (0/11,2 mm)

25 cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
niewysadzinowego o CBR >= 20% petnigca

funkcje warstwy odsgczajgcej o k >= 8 m/dobe

wymiana gruntu nasypowego ponizej
konstrukcji na gtebokos$¢ 10 - 50 cm

Jednostka CDF Architekci
projektowa: sp. 2 0.0. sp. k.

ul. Grunwaldzka 34 A

60-786 Poznan

T/+48 /61/ 86021 21

F/+48 /61/ 860 21 20

E / info@cdf.net.pl
cdf.net.pl

ARCHITEKCI

Przebudowa ul. Masztowej w Poznaniu

na odcinku od ul. Zorskiej do ul. Zeglarskiej
w zwigzku z budowa zespotu zabudowy
mieszkalno-ustugowej

Obiekt:

DOMBUD DEVELOPMENT Sp. z 0.0
Inwestor: ul.Jakuba Krauthofera 18/57
60-203 Poznan

Faza projektu: DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Branza: DROGI
Tres¢ rysunku: PRZEKROJE NORMALNE

inz. Krzysztof Zarkow
Projektant: nr upr. GP-KZ-7342/570/94

upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drg i nawierzchni lotniskowych

Data: 24.02.2025 Skala: 1:50

Nrrys.: 3
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4 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
(dowigzanie do istniejgcej nawierzchni)

naw. istn. po sfrezowaniu na $rednig gtebokos¢ 3 cm

BZI 1

4 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

8 cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

stab. mech (0/31,5 mm), C90/3, E2 >= 130 MPa

20 cm wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzang

cementem CBGM C3/4 (0/11,2 mm), E2 >= 80 MPa

25 cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
niewysadzinowego o CBR >= 20% petnigca
funkcje warstwy odsaczajacej o k >= 8 m/dobe

podsypka cem. - pias. 1:4 (0/8 mm)

kraweznik najazdowy 15x22 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem

wymiana gruntu nasypowego ponizej
konstrukcji na gtebokos¢ 10 - 50 cm

V-1V

8 cm kostka betonowa brukowa grafitowa

4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 (0/8mm)

20 cm podbudowa zasadnicza z betonu
cementowego C8/10 (0/16 mm)

20 cm wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzang
cementem CBGM C3/4 (0/11,2 mm)

25 cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
niewysadzinowego o CBR >= 20% petnigca

funkcje warstwy odsgczajgcej o k >= 8 m/dobe

wymiana gruntu nasypowego ponizej
konstrukcji na gtebokos¢ 10 - 50 cm
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niecka gt. 10cm

trawnik

ziemia urodzajna z piaskiem 1:1 - 15 cm

geowtdknina drenazowa
zwir 16-32 mm - 65 cm

grunt istniejacy

4 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

8 cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stab. mech (0/31,5 mm), C90/3, E2 >= 130 MPa

20 cm wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzang
cementem CBGM C3/4 (0/11,2 mm), E2 >= 80 MPa

25 cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
niewysadzinowego o CBR >= 20% petnigca
funkcje warstwy odsgczajgcej o k >= 8 m/dobe

wymiana gruntu nasypowego ponizej
konstrukcji na gtebokos¢ 10 - 50 cm

kraweznik wystajacy 15x30 cm
podsypka cem. - pias. 1:4 (0/8mm)
tawa betonowa C12/15 z oporem

obrzeze betonowe 8x30x100 cm
podsypka cem. - pias. 1:4 (0/8mm)
tawa betonowa C12/15 z oporem

8 cm kostka betonowa brukowa szara

4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 (0/8mm)

15 cm podbudowa zasadnicza z betonu

cementowego C8/10 (0/16 mm)

15 cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu

niewysadzinowego o CBR >= 20% petnigca
funkcje warstwy odsgczajgcej o k >= 8 m/dobe

Jednostka CDF Architekci
projektowa: sp. z0.0.sp. k.
ul. Grunwaldzka 34 A
60-786 Poznan
T/ +48 /61/ 8602121
F/+48 /61/ 860 21 20
E / info@cdf.net.pl
cehnets! ARCHITEKCI
Przebudowa ul. Masztowej w Poznaniu
i na odcinku od ul. Zorskiej do ul. Zeglarskiej
Obiekt: .
w zwigzku z budowa zespotu zabudowy
mieszkalno-ustugowej
DOMBUD DEVELOPMENT Sp. z 0.0
Inwestor: ul.Jakuba Krauthofera 18/57

60-203 Poznan

Faza projektu:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Branza:

DROGI

Tres¢ rysunku:

Projektant:

Data: 25.02.2025

PRZEKROJE NORMALNE

inz. Krzysztof Zarkow
nr upr. GP-KZ-7342/570/94

upr. bud. do proj. bez ogr. w specj. konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drog i nawierzchni lotniskowych

Skala: 1:50

Nr rys.: 4




BZI 2

PRZEKROJE NORMALNE
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— - 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego TN et CDE %
geowidknina drenazowa stab. mech (0/31,5 mm), C90/3, E2 >= 130 MPa gg S N % 2
Zwir 16-32 mm - 65 cm .. . . o= N5 |8
20 cm wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzang z8|8 28|
grunt istniejgcy| cementem CBGM C3/4 (0/11,2 mm), E2 >= 80 MPa NS 3
. z3|g
25 cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu gg_ (% 8 cm kostka betonowa brukowa szara
niewysadzinowego o CBR >= 20% petnigca - - -
funkcje warstwy odsaczajacej o k >= 8 m/dobe 4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 (0/8mm)
- . 15 cm podbudowa zasadnicza z betonu
wymiana gruntu nasypowego ponizej cementowego C8/10 (0/16 mm)
konstrukcji na gtebokosé 10 - 50 cm
15 cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
niewysadzinowego o CBR >= 20% petnigca
funkcje warstwy odsgczajacej o k >= 8 m/dobe
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4 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

istniejace
ogrodzenie

na fundamencie
betonowym

gt. 0,2-0,8m

8 cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

niecka gt. 15cm

trawnik

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stab. mech (0/31,5 mm), C90/3, E2 >= 130 MPa

ziemia urodzajna z piaskiem 1:1 - 15 cm

20 cm wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzang
cementem CBGM C3/4 (0/11,2 mm), E2 >= 80 MPa

geowtoknina drenazowa

zwir 16-32 mm - 64 cm

grunt istniejgcy

25 cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
niewysadzinowego o CBR >= 20% petnigca
funkcje warstwy odsgczajgcej o k >= 8 m/dobe

wymiana gruntu nasypowego ponizej
konstrukcji na gtebokosé 10 - 50 cm

kraweznik wystajgcy 15x30 cm
podsypka cem. - pias. 1:4 (0/8mm)
tawa betonowa C12/15 z oporem

obrzeze betonowe 8x30x100 cm
podsypka cem. - pias. 1:4 (0/8mm)
tawa betonowa C12/15 z oporem

8 cm kostka betonowa brukowa szara

4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 (0/8mm)

15 cm podbudowa zasadnicza z betonu
cementowego C8/10 (0/16 mm)

15 cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
niewysadzinowego o CBR >= 20% petnigca
funkcje warstwy odsgczajacej o k >= 8 m/dobe

Jednostka
projektowa:

Obiekt:

CDF Architekci

sp. z 0.0. sp. k.

ul. Grunwaldzka 34 A
60-786 Poznan
T/+48 /61/ 86021 21
F/+48 /61/ 860 21 20
E / info@cdf.net.pl
cdf.net.pl

CDF

ARCHITEKCI

Przebudowa ul. Masztowej w Poznaniu

na odcinku od ul. Zorskiej do ul. Zeglarskiej
w zwigzku z budowa zespotu zabudowy
mieszkalno-ustugowej

Inwestor:

DOMBUD DEVELOPMENT Sp. z 0.0
ul.Jakuba Krauthofera 18/57
60-203 Poznan

Faza projektu:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Branza:

DROGI

Tres¢ rysunku:

Projektant:

Data: 25.02.2025

PRZEKROJE NORMALNE

inz. Krzysztof Zarkow
nr upr. GP-KZ-7342/570/94

upr. bud. do proj. bez ogr. w specj. konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drog i nawierzchni lotniskowych

Skala: 1:50

Nr rys.: 5




