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Opis techniczny 

do projektu przebudowy ul. Masztowej w Poznaniu - dz. nr  181/4, 181/3 i 178, obr. Starołęka 

 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz. U. z 2019 r. poz. 1186; 

1.2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych Warszawa 2014 r.; 

1.3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  - O drogach publicznych  - Dz.U. 2020 poz. 470; 

1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych,  Dz.U. 2022 poz. 1518; 

1.5. Mapa do celów projektowych 1:500; 

1.6. Projekt zagospodarowania terenu; 

1.7. Opinia geotechniczna. 

 

2. Opinia geotechniczna 

Projektowana ulica znajduje się w m. Poznań w jego części południowej. Z obu stron jezdni 

zlokalizowana jest zabudowa o charakterze jednorodzinnym. 

Na całej długości posiada nawierzchnię utwardzoną z betonu asfaltowego. 

Podłoże gruntowe omawianego terenu stanowią grunty czwartorzędowe mineralne niespoiste 

wodnolodowcowe (sandrowe) oraz zwałowe fazy leszczyńskiej zlodowacenia Bałtyckiego. 

Przypowierzchniową warstwę stanowi warstwa nasypu niekontrolowanego zbudowanego z  

piasku drobnego wymieszanego ze żwirem oraz kamieniami o miąższości ~0,90 – 1,30 m, którą  

pokrywa warstwa asfaltu. Nasypy niekontrolowane zbudowane z piasku drobnego próchnicznego 

wymieszanego ze żwirem oraz kamieniami. Jest to grunt słabonośny i nie nadaje się do celów 

budowlanych. Zostanie on w całości usunięty.  

Bezpośrednio pod warstwami wierzchnimi zalegają utwory sypkie wodnolodowcowe wykształcone pod 

względem litologicznym, jako piaski średnie z domieszkami żwirów. Stanowią one ciągłą warstwę o 

niewielkiej miąższości wyklinowującej się w kierunku północnym (30-40 cm). Bezpośrednio pod nimi i 

do głębokości rozpoznania zalegają warstwy utworów spoistych – glin zwałowych zlodowacenia 

Bałtyckiego. 

Piasek średni ze żwirem o uogólnionym stopniu zagęszczenia IDśr=0,50 

- stan średnio zagęszczony. 

- niewysadzinowy. 

- dobrze przepuszczalny. 

Wody gruntowej do głębokości wierceń nie stwierdzono. 
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Z uwagi na warunki gruntowo-wodne oraz rodzaj robót (płytkie wykopy) roboty zostały zaliczone do 

pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 

3. Opis do projektu, część drogowa - zagospodarowanie 

3.1. Sposób użytkowania 

Projektowany teren będzie użytkowany, jako droga publiczna. W pasie drogowym zaprojektowano: 

jezdnię ulicy wraz z chodnikiem, zjazdy na posesje. 

3.2. Stan istniejący 

Wszystkie roboty przewidziane projektem zlokalizowane są w istniejącym pasie drogowym – działki nr 

181/4, 181/3 i 178, obr. Starołęka. 

Projekt obejmuje przebudowę ul. Masztowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Żorską do skrzyżowania 

z ul. Żeglarską. Ulica Masztowa na powyższym odcinku krzyżuje się jeszcze z ul. Skoczowską. 

Wszystkie skrzyżowania są zwykłe bez ustalonego pierwszeństwa. Skrzyżowanie z ul. Żorską jest 

wyniesione. Ulica jest zlokalizowana w strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h. Ulica Masztowa jest 

droga gminną klasy L. 

Ulica posiada nawierzchnię utwardzoną z betonu asfaltowego o zmiennej szerokości 4,7 – 7,0 m. Na 

odcinku od ul. Żorskiej do ul. Skoczowskiej, po stronie zachodniej znajduje się chodnik utwardzony o 

średniej szerokości 1,5 m z płytek chodnikowych bezpośrednio przy jezdni. Za skrzyżowaniem z ul. 

Skoczowską chodnik szerokości 1,5 m jest odsunięty od jezdni o 1,0 do 1,5 m na odcinku około 70,0 

m. Na dalszym odcinku, chodnik szerokości 1,5 m z płytek betonowych, przebiega przy jezdni po 

wschodniej stronie. Zjazdy są wykonane z kostki betonowej lub płytek betonowych (brak skosów). 

Ulica na całej długości posiada spadek jednostronny w kierunku zachodnim. Chodniki przyjezdniowe są 

oddzielone krawężnikiem wystającym. Ulica jest dwukierunkowa na całej długości. 

Powierzchnia terenu analizowanej działki jest płaska. Deniwelacja terenu nie przekracza 0,5 m.  

3.3. Stan projektowany 

Wszystkie roboty przewidziane projektem zlokalizowane są w istniejącym pasie drogowym – działki nr 

181/4, 181/3 i 178, obr. Starołęka. Projektuje się przebudowę ulicy Masztowej na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Żorską do skrzyżowania z ul. Żeglarską polegającą na wymianie pełnej konstrukcji 

ulicy. Przebudowa ma związek z planowaną budową zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej po 

stronie wschodniej ulicy. Niewielkiej korekcie podlega niweleta jezdni w celu zapewnienia min. 

spadków podłużnych 0,3 %. Istniejący chodnik po zachodniej stronie ulicy projektuje się dostosować 

wysokościowo do nieznacznie skorygowanej niwelety poprzez przełożenie jego nawierzchni z 

wykorzystaniem nowej kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej. Nawierzchnia zjazdów 

w ciągu ww. chodnika również podlega przełożeniu z wykorzystaniem nowej kostki betonowej na 

podsypce cementowo – piaskowej. Ponadto projektuje się chodnik o pełnej konstrukcji po stronie 

wschodniej ulicy na całej długości. 

Na odcinku od ul. Żorskiej do ul. Skoczowskiej ulica będzie miała przekrój uliczny z wystającymi 

krawężnikami. Odwonienie do wpustów deszczowych istniejących, zlokalizowanych po stronie lewej 
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jezdni. Pomiędzy wpustami, przy spadku podłużnym 0,3 %, projektuje się ściek z jednego rzędu kostki 

betonowej. Od ul. Skoczowskiej do ul. Żeglarskiej projektuje się przekrój mieszany. Po stronie prawej 

zaprojektowano krawężnik wystający z chodnikiem, natomiast po stronie lewej (zgodnie z 

uzgodnieniem Aquanet Retencja) przekrój drogowy z zastosowaniem błękitno-zielonej infrastruktury 

(BZI). Umożliwi to spływ wody opadowej w kierunku projektowanej zieleni gdzie założone zostaną 

trawniki, których wykonanie poprzedzone zostanie wymianą gruntu na ziemię urodzajną oraz ziemię 

urodzajną wymieszaną z piaskiem w celu zwiększenia przepuszczalności podłoża. Na odcinku tym nie 

występuje kanalizacja deszczowa. 

Projekt zakłada budowę nowego zjazdu (nr 1) oraz przebudowę zjazdu istniejącego (nr 2) po 

wschodniej stronie ul. Masztowej do planowanego zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej. Ponadto 

teren budynków ma być skomunikowany przez zjazd istniejący (nr 3) z ul. Żorskiej. Dodatkowo projekt 

zakłada wykonanie zjazdu do istniejącej trafostacji. 

Włączenie ul. Skoczowskiej planuje się sfrezować na średnią głębokość 3 cm i ułożyć warstwę ścieralną 

z betonu asfaltowego. 

Ulica pozostanie dwukierunkowa na całej długości. Projektowana przebudowa nie wymaga zmian w 

stałej organizacji ruchu drogowego. 

3.4. Przyjęte wielkości geometryczne 

Szerokość jezdni ulicy: 5,5 m – od skrzyżowania z ul. Żorską do skrzyżowania z ul. Skoczowską ; 5,0 m 

– od skrzyżowania z ul. Skoczowską do skrzyżowania z ul. Żeglarską. 

Zjazdy na posesje szerokości 3,0 - 5,0 m. Na zjazdach stosuje się skosy o proporcji n:m, gdzie 

n=m=1,5 m. Zjazdy na teren planowanej inwestycji posiadają łuki poziome 5,0 m. 

Chodnik po stronie wschodniej ulicy 2,0 m. 

Spadki podłużne 0,3 – 1,15 %, poprzeczne jezdni i chodnika 2%. 

3.5. Zestawienie powierzchni 

Nawierzchnia ulicy 
 

1155 m2 

Zjazdy 
 

55 m2 

Chodnik 
 

475 m2 

Przełożenie chodnika i zjazdów 140 m2 

Razem  1825 m2 

3.6. Konstrukcja nawierzchni 

Grunt nasypowy, jako nieprzydatny do celów budowlanych należy wywieźć i uzupełnić poziom podłoża 

pod nawierzchnie gruntem piaszczystym nośnym przepuszczalnym. Nośność podłoża pod konstrukcję 

nawierzchni powinna, po zagęszczeniu, wynieść min. 80 MPa. Krawężniki i obrzeża betonowe należy 

ustawić na ławie betonowej z oporem C12/15. W miejscach zabezpieczeń sieci rurami dwudzielnymi 

pod istniejącą nawierzchnią zjazdów do przełożenia (w oparciu o warunki gestorów sieci) należy 

wykonać pełną konstrukcję analogiczną jak dla zjazdów projektowanych. 
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3.6.1. Jezdnia ul. Masztowej KR2 

− w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm 

− w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm 

− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. 

mechanicznie (0/31,5 mm), C90/3, E2 ≥ 130 MPa 

20 cm 

− wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem 

CBGM C3/4 (0/11,2 mm), E2 ≥ 80 MPa 

20 cm 

− warstwa ulepszonego podłoża z gruntu 

niewysadzinowego o CBR ≥ 20% pełniąca funkcję 

warstwy odsączającej o k ≥ 8 m/dobę 

25 cm 

  razem grubość  77 cm 

 wymiana gruntu nasypowego poniżej konstrukcji na 

głębokość 10 - 50 cm 

  

 

3.6.2. Chodnik 

− kostka brukowa betonowa szara 8 cm 

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (0/8 mm) 4 cm 

− Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego  

C8/10 (0/16 mm) 

15 cm 

− warstwa ulepszonego podłoża z gruntu 

niewysadzinowego o CBR ≥ 20% pełniąca funkcję 

warstwy odsączającej o k ≥ 8 m/dobę 

15 cm 

  razem grubość  42 cm 

 

3.6.3. Zjazdy  

− kostka brukowa betonowa grafitowa 8 cm 

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (0/8 mm) 4 cm 

− Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego  

C8/10 (0/16 mm) 

20 cm 

− wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem 

CBGM C3/4 (0/11,2 mm) 

20 cm 

− warstwa ulepszonego podłoża z gruntu 

niewysadzinowego o CBR ≥ 20% pełniąca funkcję 

warstwy odsączającej o k ≥ 8 m/dobę 

25 cm 

  razem grubość  77 cm 

 wymiana gruntu nasypowego poniżej konstrukcji na 

głębokość 10 - 50 cm 
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4. Odwodnienie 

Nawierzchnię projektuje się odwodnić powierzchniowo poprzez nadanie jej spadków poprzecznych  

i podłużnych w kierunku do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej oraz do projektowanych terenów 

błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) w pasie drogowym. 

5. Uwagi 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
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Istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna SN
do demontażu 3x(YHAKXS 1x120) relacji: MST1594-MST205

(wg. OD5/MU1/K/2022/121)

Istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna nN
do demontażu AKFtA 3x150 relacji: 01-0205-ZK1 ul. Dziedzicka 22,

(wg. OD5/MU1/K/2022/121)

Proj. nowy przebieg linii kablowej SN 3x(NA2XS(F)2Y 1x150)
(wg. OD5/MU1/K/2022/121)

Proj. nowy przebieg linii kablowej nN NAY2Y-J 4x150
(wg. OD5/MU1/K/2022/121)

Istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna
nN do zabezpieczenia poprzez rury ochronne w

przypadku stwierdzenia ułożenia sieci na
nienormatywnej głębokości

(wtp/051/2021WEA21E4389)

Istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna nN
do zabezpieczenia poprzez rury ochronne w
przypadku stwierdzenia ułożenia sieci na
nienormatywnej głębokości
(wtp/051/2021WEA21E4389)

Istn. studnia telekomunikacyjna - wyregulować i
dostosować ramę z pokrywą do nowych rzędnych terenu

Rura dzielona
1xA120PS l=5,0 m

Rura dzielona
1xA120PS l=6,0 m

Istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna, w przypadku
stwierdzenia ułożenia sieci telekomunikacyjnej na

nienormatywnej głębokości, należy wykonać pogłębienie -> 0,8m
1x okablowanie światłowodowe 12/8 24J
1x okablowanie światłowodowe 12/8 24J

(własność: Echostar+Orange TODDKLU/JM.215-47133/22)

Istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna, w przypadku
stwierdzenia ułożenia sieci telekomunikacyjnej na

nienormatywnej głębokości, należy wykonać pogłębienie -> 0,8m
1x okablowanie światłowodowe 12/8 24J
1x okablowanie światłowodowe 12/8 24J

(własność: Echostar+Orange TODDKLU/JM.215-47133/22)

Istn. studnia telekomunikacyjna - wyregulować
i dostosować ramę z pokrywą do nowych rzędnych terenu

Rura dzielona
1xA120PS l=6,0 m

Istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna, w przypadku
stwierdzenia ułożenia sieci telekomunikacyjnej na

nienormatywnej głębokości, należy wykonać pogłębienie -> 0,8m
1x XzTKMXpw 5x4x0,5

(własność: Echostar+Orange TODDKLU/JM.215-47133/22)

Rura dzielona
1xA120PS l=5,0 m

rury ochronne: 4x14
kabel światłowodowy: LTMC 72J

Istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna, w
przypadku stwierdzenia ułożenia sieci
telekomunikacyjnej na nienormatywnej głębokości,
należy wykonać pogłębienie -> 0,8m
(własność Fiberhost wg. WTINEA-10132)

rury ochronne: 4x14
kabel światłowodowy: LTMC 72J

Istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna, w
przypadku stwierdzenia ułożenia sieci
telekomunikacyjnej na nienormatywnej
głębokości, należy wykonać pogłębienie -> 0,8m
(własność Fiberhost wg. WTINEA-10132)

Rura dzielona
1xA120PS l=8,0 m
(własność Fiberhost wg. WTINEA-10132)

UWAGI:
1. W celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo

ok. 3% długości wykopu).
2. W miejscu zbliżenia projektowanej linii kablowej nn z innymi sieciami uzbrojenia terenu

należy prowadzić pracę metodą wykopów ręcznych.
3. Prace wykonać zgodnie z normą SEP-E-004.
4. Projektowane linie kablowe prowadzone pod planowaną nową nawierzchnią należy

chronić poprzez nałożenie rur osłonowych.

W związku z planowanym zabezpieczeniem/przebudową istniejących sieci w

przypadku stwierdzenia ułożenia kabli na nienormatywnych głębokościach

należy wykonać pogłębienie kolejno:

dla sieci elektroenergetycznej nN: 0,7m

dla sieci elektroenergetycznej SN: 0,8m

Naniesione rzędne na zakres objęty budową zostały okreslone względem

docelowych rzędnych nowej nawierzchni ul. Masztowej.

LEGENDA
Istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna SN I nN

przeznaczona do przebudowy

Proj. infrastruktura elektroenergetyczna SN

Proj. infrastruktura elektroenergetyczna nN

Obrys działki ewidencyjnej

Proj. mufa kablowa

Istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna
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2-6 cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:4 (0/8mm)

8 cm  kostka betonowa brukowa szara

istniejaca konstrukcja chodnika po rozebraniu istn.
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nawierzchni z płytek betonowych

jezdnia

2,00

0,15

funkcję warstwy odsączającej o k >= 8 m/dobę

niewysadzinowego o CBR >= 20% pełniąca

15 cm  warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

8 cm  kostka betonowa brukowa szara

4 cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:4 (0/8mm)

(przełożenie)

chodnik

8 cm  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

4 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

20 cm  wzmocnienie podłoża mieszanką związaną

cementem CBGM C3/4 (0/11,2 mm), E2 >= 80 MPa

25 cm  warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

niewysadzinowego o CBR >= 20% pełniąca

funkcję warstwy odsączającej o k >= 8 m/dobę

stab. mech (0/31,5 mm), C90/3, E2 >= 130 MPa

20 cm  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

wymiana gruntu nasypowego poniżej

konstrukcji na głębokość 10 - 50 cm
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konstrukcji na głębokość 10 - 50 cm

wymiana gruntu nasypowego poniżej

20 cm  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stab. mech (0/31,5 mm), C90/3, E2 >= 130 MPa

funkcję warstwy odsączającej o k >= 8 m/dobę

niewysadzinowego o CBR >= 20% pełniąca

25 cm  warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

cementem CBGM C3/4 (0/11,2 mm), E2 >= 80 MPa

20 cm  wzmocnienie podłoża mieszanką związaną

4 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

8 cm  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

ZJAZD NR 1

(przełożenie)

4 cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:4 (0/8mm)

8 cm  kostka betonowa brukowa grafitowa
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5,50

istniejaca konstrukcja chodnika po rozebraniu istn.

8 cm  kostka betonowa brukowaszara

2-6 cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:4 (0/8mm)
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20 cm  wzmocnienie podłoża mieszanką związaną

cementem CBGM C3/4 (0/11,2 mm)

25 cm  warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

niewysadzinowego o CBR >= 20% pełniąca

funkcję warstwy odsączającej o k >= 8 m/dobę

cementowego C8/10 (0/16 mm)

20 cm  podbudowa zasadnicza z betonu

wymiana gruntu nasypowego poniżej

konstrukcji na głębokość 10 - 50 cm

naw. ter.

wewn.
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15 cm  podbudowa zasadnicza z betonu

cementowego C8/10 (0/16 mm)
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wewn.

naw. ter.

konstrukcji na głębokość 10 - 50 cm

wymiana gruntu nasypowego poniżej

20 cm  podbudowa zasadnicza z betonu

cementowego C8/10 (0/16 mm)

funkcję warstwy odsączającej o k >= 8 m/dobę

niewysadzinowego o CBR >= 20% pełniąca

25 cm  warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

cementem CBGM C3/4 (0/11,2 mm)

20 cm  wzmocnienie podłoża mieszanką związaną

5,25

0
,
0
2

jezdnia

2,40

0,15

8 cm  kostka betonowa brukowa grafitowa

4 cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:4 (0/8mm)

ZJAZD NR 2

8 cm  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

4 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

20 cm  wzmocnienie podłoża mieszanką związaną

cementem CBGM C3/4 (0/11,2 mm), E2 >= 80 MPa

25 cm  warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

niewysadzinowego o CBR >= 20% pełniąca

funkcję warstwy odsączającej o k >= 8 m/dobę

stab. mech (0/31,5 mm), C90/3, E2 >= 130 MPa

20 cm  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

wymiana gruntu nasypowego poniżej

konstrukcji na głębokość 10 - 50 cm
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(dowiązanie do istniejącej nawierzchni)

naw. istn. po sfrezowaniu na średnią głębokość 3 cm

4 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

2,00

wlot ul. Skoczowskiej
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0,08

konstrukcji na głębokość 10 - 50 cm

wymiana gruntu nasypowego poniżej

20 cm  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stab. mech (0/31,5 mm), C90/3, E2 >= 130 MPa

funkcję warstwy odsączającej o k >= 8 m/dobę

niewysadzinowego o CBR >= 20% pełniąca

25 cm  warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

cementem CBGM C3/4 (0/11,2 mm), E2 >= 80 MPa

20 cm  wzmocnienie podłoża mieszanką związaną

4 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

8 cm  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

chodnik

4 cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:4 (0/8mm)

8 cm  kostka betonowa brukowa szara

15 cm  warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

niewysadzinowego o CBR >= 20% pełniąca

funkcję warstwy odsączającej o k >= 8 m/dobę
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cementowego C8/10 (0/16 mm)

15 cm  podbudowa zasadnicza z betonu

BZI 1

istn. pobocze

grunt. adapt.

grunt istniejący

trawnik

niecka gł. 10cm

isniejący chodnik

adaptowany

geowłóknina drenażowa

teren działki

sąsiadującej

ziemia urodzajna z piaskiem 1:1 - 15 cm

żwir 16-32 mm - 65 cm
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0,08

konstrukcji na głębokość 10 - 50 cm

wymiana gruntu nasypowego poniżej

20 cm  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stab. mech (0/31,5 mm), C90/3, E2 >= 130 MPa

funkcję warstwy odsączającej o k >= 8 m/dobę

niewysadzinowego o CBR >= 20% pełniąca

25 cm  warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

cementem CBGM C3/4 (0/11,2 mm), E2 >= 80 MPa

20 cm  wzmocnienie podłoża mieszanką związaną

4 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

8 cm  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

chodnik

4 cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:4 (0/8mm)

8 cm  kostka betonowa brukowa szara

15 cm  warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

niewysadzinowego o CBR >= 20% pełniąca

funkcję warstwy odsączającej o k >= 8 m/dobę
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cementowego C8/10 (0/16 mm)

15 cm  podbudowa zasadnicza z betonu

BZI 2

geowłóknina drenażowa

grunt istniejący

trawnik

niecka gł. 10cm

isniejący chodnik

adaptowany

istn. pobocze

grunt. adapt.

ziemia urodzajna z piaskiem 1:1 - 15 cm

teren działki

sąsiadującej

żwir 16-32 mm - 65 cm
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0,08

konstrukcji na głębokość 10 - 50 cm

wymiana gruntu nasypowego poniżej

20 cm  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stab. mech (0/31,5 mm), C90/3, E2 >= 130 MPa

funkcję warstwy odsączającej o k >= 8 m/dobę

niewysadzinowego o CBR >= 20% pełniąca

25 cm  warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

cementem CBGM C3/4 (0/11,2 mm), E2 >= 80 MPa

20 cm  wzmocnienie podłoża mieszanką związaną

4 cm  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

8 cm  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

chodnik

4 cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:4 (0/8mm)

8 cm  kostka betonowa brukowa szara

15 cm  warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

niewysadzinowego o CBR >= 20% pełniąca

funkcję warstwy odsączającej o k >= 8 m/dobę
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cementowego C8/10 (0/16 mm)

15 cm  podbudowa zasadnicza z betonu

BZI 3

istn. pobocze

grunt. adapt.

niecka gł. 15cm

grunt istniejący

trawnik

geowłóknina drenażowa

ziemia urodzajna z piaskiem 1:1  - 15 cm

teren działki

sąsiadującej

żwir 16-32 mm - 64 cm
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projektowa:

Obiekt:

Inwestor:

Faza projektu:

DOMBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o
ul.Jakuba Krauthofera 18/57
60-203 Poznań

Przebudowa ul. Masztowej w Poznaniu

na odcinku od ul. Żorskiej do ul. Żeglarskiej

w związku z budową zespołu zabudowy

mieszkalno-usługowej

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

5

upr. bud. do proj. bez ogr. w specj. konstrukcyjno-inżynieryjnej

w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych

inż. Krzysztof Żarkow
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