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TOM IV — INSTALACIJE SANITARNE

obiekt Przebudowa ul. Masztowej w Poznaniu
na odcinku od ul. Zorskiej do ul. Zeglarskiej
w zwigzku z budowa zespotu zabudowy
mieszkalno-ustugowej — Projekt usuniecia
kolizji z sieciami wod-kan-gaz
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1.  WSTEP

Niniejsze opracowanie stanowi Projekt Budowlany branzy instalacyjnej dla Przebudowy ul. Masztowej
w Poznaniu na odcinku od ul. Zorskiej do ul. Zeglarskiej w zwigzku z budowg zespotu zabudowy
mieszkalno-ustugowej.

Opis techniczny zawiera podstawowe informacje w zakresie usuniecia potencjalnych kolizji z sieciami
wodociggowa, kanalizacji oraz gazows.

2. DANE WSTEPNE

2.1. PODSTAWA PRAWNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTAC)I PROJEKTOWEI.

Podstawg opracowania jest udzielone przez Inwestora zlecenie na opracowanie niniejszego Projektu
Budowlanego.

2.2. PODSTAWA TECHNICZNA.

o Aktualny projekt drogowy;
o Uzgodnienia z gestorami sieci;
o Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia.
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3. SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA
Projektowany uktad drogowy nie koliduje z istniejgcg sieciag wodociggowa i kanalizacyjna.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac¢ wykopy probne w celu ustalenia rzeczywistego przebiegu
oraz rzednych istniejgcych sieci.

Ewentualne kolizje projektowanych kraweznikow z istniejgcymi skrzynkami od zasuw lub wtazami do
studzienek nalezy rozwigzac zgodnie z wytyczng Aquanet S.A. tj , Krawezniki nalezy lokalizowac¢ tak,
aby nie byto kolizji z wtazami studni, hydrantami oraz ze skrzynkami ulicznymi do zasuw na sieci
wodociggowej”. Dopuszcza sie inne rozwigzania po uzgodnieniu z przedstawicielami Aquanet S.A. i
Aquanet Retencja Sp. Z o.o. Jako alternatywe dopuszcza sie obrécenie zwezki betonowej oraz
wykonanie nowych stopni ztazowych do studni zgodnych z wytycznymi Gestora Sieci.

Prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem uwag zawartych w pismie nr IBM/80-9-1/166/2022 z dnia
29-03-2022.

4. SIEC GAZOWA
Projektowany uktad drogowy nie koliduje z istniejgcymi sieciami gazowymi.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac¢ wykopy prébne w celu ustalenia rzeczywistego przebiegu
oraz rzednych istniejgcych sieci.

Odlegtos¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej gazociggu (lub rury ostonowej) powinna wynosic
nie mniej niz 1,0m do powierzchni jedni przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

Prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem uwag zawartych w pismie
PSGP0O.ZMSM.763.5000.111742.22 z dnia 18-03-2022. .

Opracowat:

mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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5. PismoONRIBM/80-9-1/166/2022 z DNIA 29-03-2022.



CDF Architekci - Pawel Pokorski

od: Matgorzata Pietras <Malgorzata.Pietras@aquanet.pl>

Wystano: wtorek, 29 marca 2022 10:18

Do: pawel.pokorski@cdf.net.pl

Temat: Dotyczy zaopiniowania przebudowy ul. Masztowej na odcinku od ul. Zorskiej do
Zeglarskiej w Poznaniu.

Zataczniki: pud_15_2022 legenda.pdf; pud_15_2022 mapa.pdf; AQ-RODO-50-aktualny.docx

Numery spraw: IBM/80-9-1/166/2022

Inwestor:

DOMBUD DEVELOPMENT Sp. z 0.0.
ul. Jakuba Krauthofera 18/57
60-203 Poznan

Whioskodawca:

DOMBUD DEVELOPMENT Sp. z 0.0.
ul. Jakuba Krauthofera 18/57
60-203 Poznan

W odpowiedzi na pismo w ww. sprawie, po zapoznaniu sie z przestanymi materiatami przekazujemy nastepujgce
uwagi:

1. O rozpoczeciu robét powiadomi¢ AQUANET S.A. - Dziat Sieci Wodociggowej, ul. Pigtkowska 117/119 w Poznaniu,
Dziat Sieci Kanalizacyjnej ul. Gdynska 1, Koziegtowy oraz AQUANET RETENCJA Sp. z 0.0. ul. Serbska 6 w Poznaniu z
co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego prowadzi¢ pod statym nadzorem
pracownikéw AQUANET S.A. i AQUANET RETENCJA

Sp. z 0.0. przy uzyciu sprzetu lekkiego i w sposdb nie powodujacy

zagrozenia uszkodzenia przewoddw oraz ich uzbrojenia.

3. Odbidr nawierzchni dokona¢ przy wspdtudziale pracownikéw AQUANET S.A. i AQUANET RETENCJA Sp. z o.0.
(adresy kontaktowe patrz pkt 1.).

4. W trakcie prowadzenia prac wtazy studni kanalizacyjnych i skrzynki od zasuw odcinajgcych w weztach
wodociggowych nalezy wyregulowac do rzednej projektowanej nawierzchni.

5. Krawezniki nalezy lokalizowac¢ tak, aby nie byto kolizji z wtazami
studni, hydrantami oraz ze skrzynkami ulicznymi od zasuw na sieci
wodociggowej.

6. W wyniku prowadzonych robdét drogowych przykrycie uzbrojenia nie moze byé mniejsze od obecnego
(ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego

tj.: dla sieci wodociggowej 1,5 m, dla sieci kanalizacyjnej 0,8 m i nie moze by¢ zwiekszone >30cm). Przy braku
mozliwosci spetnienia tych warunkdw nalezy w AQUANET S.A. przedstawi¢ do zaopiniowania niwelete drogiz
zaznaczonym istniejgcym i projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejgcym uzbrojeniem.

7. W czasie trwania inwestycji wykonawca musi zapewnié dostep-dojazd do
studni kanalizacyjnych, ktére znajdg sie w rejonie objetym budowa.
Niedopuszczalne jest w trakcie trwania budowy wrzucanie do systemu
kanalizacyjnego jakichkolwiek materiatéw budowlanych.



8. Dla zapewnienia bezpieczenstwa i wymogéw eksploatacyjnych nalezy
zachowac pasy ochronne pozbawione zabudowy statej i tymczasowej i
zadrzewiania, o szerokosci, liczonej od osi przewodu w kazdg strone zgodnie z zatgczonymi tabelami:

Magistrale, sieci |
oraz przytacza |
wodociggowe |

4
T

Srednica [mm] | Strefa [m]
DN<150 I| 1,5
DN>150<300 | 30
DN2300 +| 5,0

Siec¢ kanalizacyjna |
grawitacyjnai |
cisnieniowa wraz z |

przytagczami |

Srednica [mml] | Strefa [m]
DN<200 I| 1,5
DN22005140J6 | 2,5
DN>1400 +| 4,0

9. W przypadku odszukania armatury niezinwentaryzowanej powyzszy fakt nalezy zgtosi¢ do
AQUANET/AQUANET RETENCJA w celu zweryfikowania podmiotu wtadania oraz stanu technicznego.

W zwigzku z trwajacg pandemia oraz pracg zdalng (homeoffice) prosimy o przesytanie dokumentéw do Spotki
wytacznie w formie elektronicznej.

Informujemy Zze:
opinia jest wazna tylko iwyfacznie z zatgczong mapg z wkreslonym
uzbrojeniem AQUANET:
(See attached file: pud_15 2022 legenda.pdf)(See attached file:
pud_15_2022 mapa.pdf)

opinia AQUANET S.A. nie wymaga podpisu ani stempla
Sprawe prowadzita:

Matgorzata Pietras,
kom. 783945498,
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\ POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100 Dombud Development Sp. Z 0.0.
Krauthofera Jakuba 18 m. 57

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien 60-203 Poznaii

uzgodnienia.poznan@psgaz.pl

W/ znak: zdnia 1-03-2022

N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.111742.22 z dnia 18-03-2022

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewoddztwo: wielkopolskie Gmina:; Poznan Miejscowosé: Poznan ul. Masztowa

dotyczy: Budowy ulicy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 1-03-2022 w sprawie iw. przesytamy jeden egzemplarz mapy
zzaznaczong istniejgcy siecig gazowa. Uzgadniamy projektowang budowe ulicy przy
zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektoéw budowlanych, urzadzaé statych sktadéw

i magazynow oraz podejmowaé dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowa¢ dziatan mogacych spowodowaé
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie.
Regulacja wysoko$ci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sig za zgodg i wiedzg
Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.
Prace budowlane muszg by¢ wykonywane tak, aby nie wplywaly na obnizenie stanu
technicznego gazociggu, nie naruszaly istniejacej sieci gazowej i nie wplywaly na
bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcéw w tym nie naruszaly izolacji gazociggu, tasmy
ostrzegawczej i sygnalizacyjnej. Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowaé podczas
prowadzenia robét ziemnych, wykonywania wykopéw oraz podczas zageszczania gruntu lub
podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania sie wbijania
znacznikow (stalowych pretéw lub tyczek) w obrebie istniejacej sieci gazowej. Zasypanie
wykopéw w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykona¢ recznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odlegiosé pionowa mierzona od gornej zewnetrznej $cianki
gazociggu lub gornej zewnetrznej Scianki rury ostonowej powinna wynosic¢ nie mniej niz 1,0m
do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu
konstrukcji nawierzchni. Minimalna odleglosé¢ pionowa od gazociggu do dna projektowanego
rowu nie moze byé mniejsza niz 0,5m.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda
obciazane kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

2a. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Grobla 8 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 61-860 Poznari NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy; 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



gazociggu/przylaczy przez dokonanie recznie przekopow poprzecznych nad osig
gazociggu/przytaczy ustalajacych rzeczywista trase gazociggu/przylaczy oraz jego gigbokosé
utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete. W przypadku
niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw na przebudowe
sieci gazowe).

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
projektowanych obiekiéw zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r..

3. Nalezy zwroci¢ uwage na armature gazows, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostka itp. Krawezniki nalezy zlokalizowac w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowe;.
Wkreslone geodezyjnie przylacza moga nie przedstawiaé wszystkich czynnych przylgczy
gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przytaczy gazu
z szafkami w granicy dziatki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przylacza gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejgcg
siecig gazowa, kompletng dokumentacje projektowa nalezy przedstawi¢ do ponownego
uzgodnienia.

5. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do
odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujgcej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazowni
Poznari Wschéd, ul. Kérnicka 224, Zalasewo 62-020 Swarzedz, tel. 61 8545128, 61
8545129, gazownia.poznan.wschod@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystgpieniu do prac
oraz weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;.

6. Waznos¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Z powazaniem

Zatgczniki:
- mapa sytuacyjna

Do wiadomoéci:

- Gazownia Poznan Wschéd

Sprawe prowadzi:
Joanna Kasperuk, tel: (61) 8 545 303

Stars

Sve © P
ds. Zarzadzanis i Pecjalista
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