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 obiekt Przebudowa ul. Masztowej w Poznaniu 
na odcinku od ul. Żorskiej do ul. Żeglarskiej 
w związku z budową zespołu zabudowy 
mieszkalno-usługowej – Projekt usunięcia 
kolizji z sieciami wod-kan-gaz 
 

  
 

 Inwestor 

 

 

DOMBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o.                                                      

ul. Jakuba Krauthofera 18/57 

60-203 Poznań 

 

 jednostka projektowa CDF Architekci Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Grunwaldzka 34 A, 60-786 Poznań 

 

zakres opracowania pełniona 

funkcja 

projektowa 

imię , nazwisko i nr 

uprawnień 

specjalność data 

oprac. 

podpis 

Branża Sanitarna Projektant mgr inż. Piotr Mazurkiewicz 

nr upr. WKP/0150/POOS/10 

upr. do proj. bez ograniczeń 

w spec. instalacyjnej 
04.2022  
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1. WSTĘP 

Niniejsze opracowanie stanowi Projekt Budowlany branży instalacyjnej dla Przebudowy ul. Masztowej 

w Poznaniu na odcinku od ul. Żorskiej do ul. Żeglarskiej w związku z budową zespołu zabudowy 

mieszkalno-usługowej. 

Opis techniczny zawiera podstawowe informacje w zakresie usunięcia potencjalnych kolizji z sieciami 

wodociągową, kanalizacji oraz gazową. 

2. DANE WSTĘPNE 

2.1. PODSTAWA PRAWNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

Podstawą opracowania jest udzielone przez Inwestora zlecenie na opracowanie niniejszego Projektu 

Budowlanego. 

2.2. PODSTAWA TECHNICZNA. 

o Aktualny projekt drogowy; 
o Uzgodnienia z gestorami sieci; 
o Obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia. 
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3. SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

Projektowany układ drogowy nie koliduje z istniejącą siecią wodociągową i kanalizacyjną. 

Przed rozpoczęciem prac należy wykonać wykopy próbne w celu ustalenia rzeczywistego przebiegu 

oraz rzędnych istniejących sieci. 

Ewentualne kolizje projektowanych krawężników z istniejącymi skrzynkami od zasuw lub włazami do 

studzienek należy rozwiązać zgodnie z wytyczną Aquanet S.A. tj „Krawężniki należy lokalizować tak, 

aby nie było kolizji z włazami studni, hydrantami oraz ze skrzynkami ulicznymi do zasuw na sieci 

wodociągowej”. Dopuszcza się inne rozwiązania po uzgodnieniu z przedstawicielami Aquanet S.A. i 

Aquanet Retencja Sp. Z o.o. Jako alternatywę dopuszcza się obrócenie zwężki betonowej oraz 

wykonanie nowych stopni złazowych do studni zgodnych z wytycznymi Gestora Sieci.  

Prace należy prowadzić z uwzględnieniem uwag zawartych w piśmie nr IBM/80-9-1/166/2022 z dnia 

29-03-2022. 

 

4. SIEĆ GAZOWA 

Projektowany układ drogowy nie koliduje z istniejącymi sieciami gazowymi.  

Przed rozpoczęciem prac należy wykonać wykopy próbne w celu ustalenia rzeczywistego przebiegu 

oraz rzędnych istniejących sieci. 

Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej gazociągu (lub rury osłonowej) powinna wynosić 

nie mniej niż 1,0m do powierzchni jedni przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni. 

Prace należy prowadzić z uwzględnieniem uwag zawartych w piśmie 

PSGPO.ZMSM.763.5000.111742.22 z dnia 18-03-2022. . 

 

 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Piotr Mazurkiewicz 
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CZĘŚĆ III – ZAŁĄCZNIKI 
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5. PISMO NR IBM/80-9-1/166/2022 Z DNIA 29-03-2022.
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6. PISMO PSGPO.ZMSM.763.5000.111742.22 Z DNIA 18-03-2022  
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