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1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania
Zaprojektowano przebudowe jezdni i chodnika ul. Staroteckiej. Przebudowa jest zwigzana z
planowang budowg zespotu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustugowej wraz z garazami
podziemnymi i infrastrukturg techniczng na czesci dziatki nr 25, ark. 20, obreb Rataje.

1.2. Inwestor
VASTINT SP.Z 0. O.
UL. ZWIRKI | WIGURY 16B
02-092 WARSZAWA

1.3. Podstawa opracowania

e Decyzja nr 426/2020 o warunkach zabudowy wydana przez Prezydenta Miasta Poznania
(pismo nr UA-111.6730.1183.2019 z dnia 26.06.2020 r.).,

e Mapa numeryczna zasadnicza z uzbrojeniem w skali 1:500 opracowana przez Zarzad Geodezji
i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu,

e Pomiary wiasne oraz wstepna inwentaryzacja urzgdzen drogowych wykonane w terenie,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (t.j. Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 645 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkoéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (t.j Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.).

1.4. Parametry techniczne ulic
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne do projektowania dla ulicy Staroteckiej.

e klasa techniczna — zbiorcza 2",
e kategoria — powiatowa,
e predkos¢ projektowana —50 km/h,

e przewidywany ruch — KR5,

o szerokos$¢ pasa drogowego — istniejaca,

e szerokos¢ jezdni -10,0m,

e szeroko$¢ pasa ruchu -3,25i3,5m,
e szerokos¢ chodnika -2,0m,

e szeroko$¢ drogi rowerowej -2,5m,

e rodzaj projektowanej nawierzchni:

> jezdnia — nawierzchnia bitumiczna,
» chodnik — nawierzchnia z bet. ptyt chodnikowych,
» droga rowerowa — nawierzchnia bitumiczna.

DROMOST sp. z 0.0.
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2. STAN ISTNIEJACY

Ulica Starotfecka jest drogg powiatowa klasy Z i posiada jedng jezdnie z dwoma pasami ruchu, po jednym
w kazdym kierunku. Wzdtuz jezdni, po wschodniej stronie biegnie torowisko tramwajowe. Po zachodniej
stronie, oddzielony od jezdni pasem zieleni, zlokalizowany jest cigg pieszo-jezdny.

3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotowe opracowanie zaktada przebudowe odcinka ulicy Staroteckiej przy zjezdzie na planowana
inwestycje kubaturowg na dziatce nr 25. Przebudowa zaktada zmiane przebiegu i poszerzenie jezdni, tak
by mozliwe byto utworzenie dodatkowych paséw lewoskretu — do zjazdu na teren Inwestora i skretu
w ul. Romana Maya. Zaprojektowana jezdnia bedzie posiada¢ szerokos$¢ 10,0 m, o nawierzchni bitumiczne;j.
Przebudowa dotyczy¢ tez bedzie ciggu pieszo-rowerowego, ktéry na projektowanym odcinku zostanie
rozdzielony na chodnik i droge rowerowa. Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m i 3,0 m oraz droge
rowerowg o szerokosci 2,5 m. Chodnik przewidziano do realizacji jako chodnik z ptyt betonowych
o wymiarze 50x50 cm. Droga rowerowa wykonana zostanie z nawierzchni bitumicznej, oddzielong
od chodnika opaskg z kostki kamiennej o szerokosci 0,30 m. Dodatkowo zaprojektowano wprowadzenie
sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ul. Staroteckiej, Romana Maya i przebudowywanego zjazdu na teren
Inwestora. Rdwniez przy tym skrzyzowaniu zaprojektowano przejscie dla pieszych przez jednie i torowisko
tramwajowe.

4. PRZEKROJ NORMALNY

4.1. Konstrukcja nawierzchni drogi zwymiarowana na ruch KR5

e warstwa Scieralna grubosci 4 cm z mieszanki AC 11 S wg PN-EN 13108-1,

e warstwa wigzgca grubosci 8 cm z mieszanki AC 16 W wg PN-EN 13108-1,

e warstwa podbudowy zasadniczej grubosci 12 cm z mieszanki AC 22 P wg PN-EN 13108-1,

e podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej (kruszywo famane stabilizowane, mechanicznie
o uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm) o grubosci 20 cm wg PN-EN-13285,

e warstwa wzmacniajgce podtoze gr. 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa.

Nawierzchnia drogi zostanie ograniczona kraweznikami betonowymi ciezkimi o wymiarach 20 x 30 cm
utozonymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i fawie betonowej (C12/15) z oporem, oraz
za pomocg betonowego opornika zatopionego o wymiarach 12 cm x 25 cm utozonym na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm i tawie betonowej (C12/15) z oporem.

4.2 Konstrukcja nawierzchni chodnika
e betonowa ptyta chodnikowa 50x50cm o grubosci 7cm z betonu wibroprasowanego wg PN-EN 1338,

podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,
podbudowa z betonu o C10/12 o grubosci 12 cm,
e warstwa piasku o grubosci 10 cm.

Nawierzchnia chodnika zostanie ograniczona poprzez wbhudowanie obrzezy betonowych o wymiarach
8 ¢cm x 30 cm utozonych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie betonowej (C12/15)
z oporem.
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4.3. Konstrukcja nawierzchni chodnika w strefach ochrony istniejacych
drzew

e betonowa ptyta chodnikowa 50x50cm o grubosci 7cm z betonu wibroprasowanego wg PN-EN 1338,

e warstwa piasku o grubosci 20 cm.

W rejonie istniejagcych drzew nie nalezy wykonywac obrzeza betonowego. Plyty chodnikowe
zabezpieczy¢ obrzezem typu Eko-Bord - obrzeze trawnikowe elastyczne o wysokosci min. 75 mm
i szerokosci min. 85 mm.

4.4, Konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej

e warstwa $cieralna grubosci 5 cm z mieszanki AC 11 S wg PN-EN 13108-5,

e podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane stabilizowane, mechanicznie
o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm) o grubosci 20 cm wg PN-EN-13285,

e warstwa piasku o grubosci 10 cm.

Oddzielenie drogi rowerowej od chodnika zapewnione zostanie poprzez utozenie opaski z kostki
kamiennej o szerokosci 0,30 m na podsypce cementowo-piaskowe;j gr. 3 cm.

4.5. Konstrukcja nawierzchni opaski
e kamienna kostka tupana 9x11 cm lub 10x10 cm

podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3 cm
podbudowa z betonu C 10/12 o grubosci 12 cm
warstwa piasku o grubosci 10 cm.

Opaska oddziela chodnik od drogi rowerowe;j.
Szczegdty konstrukcji nawierzchni na rysunku ,,przekréj normalny”.

5. SPOSOB WYKONANIA ROBOT

Roboty ziemne (dowdz gruntu do wykonania korpusu drogowego oraz odwdz gruntu z wykonania koryta)
zostang wykonane koparkami z przewozem gruntu samochodami wywrotkami. llosci robét ziemnych zostang
obliczone tabelarycznie na etapie projektu wykonawczego. Rodzaj sprzetu, jaki zostanie uzyty do budowy
oraz odlegtosci transportu uzaleznione sg od mozliwosci wykonawcy robdt. Roboty ziemne nie zostang
zbilansowane — grunt z koryta nawierzchni (nasyp niekontrolowany oraz ziemia urodzajna) nie nadaje sie do
whbudowania w korpus drogowy. Grunt do wykonania nowych nasypéw oraz podsypki i nawierzchni zwirowej
jest okreslony w Polskiej Normie, nalezy zastosowac go jako grunt kwalifikowany (grunt przepuszczalny —
2wir, pospétka) o okreslonych parametrach zgodnie z PN.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ wg nastepujacych norm:

e PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania",

e PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze",

e BN-77/8931-12 "Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu".

Zwraca sie uwage na zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu robét ziemnych w poblizu
uzbrojenia terenu. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ zalecen wydanych w warunkach technicznych
i uzgodnieniach gestoréw sieci. Na okreslonych obszarach w rejonie istniejgcego uzbrojenia — roboty ziemne
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wykonac recznie. Wszystkie materialy uzyte do budowy, oraz sposéb wykonania rob6t winny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, posiada¢ znak ,CE”, by¢ umieszczonymi w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia lub oznakowanymi znakiem
budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlegaja one obowigzkowi oznakowania ,,CE”.

Wtasciciele urzadzen muszg by¢ poinformowani o rozpoczeciu robét, a prowadzenie robét ziemnych
w terenie o duzej iloSci istniejacego uzbrojenia winno by¢ poprzedzone przekopami prébnymi majacymi na
celu sprawdzenie ich przebiegu (pomimo opracowania dokumentacji na aktualnych mapach geodezyjnych).

Uwaga:

Wykonawca rob6ét ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia rzednych wysokosciowych i usytuowania
elementdw terenu, poréwnania ich z projektowanymi rzednymi zawartymi na planie sytuacyjnym, profilu
i przekrojach. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, nalezy niezwiocznie zawiadomié o nich
projektanta przed przystapieniem do robét drogowych. Powyisza uwaga dotyczy danych zawartych
w projekcie wykonawczym.

6. NIWELETA
Uktad wysokosciowy drogi dowigzany jest do rzednych istniejacego terenu oraz ulicy Staroteckiej. Teren
objety inwestycjg ma charakter ptaski, z niewielkim spadkiem w kierunku pétnocnym.

7. OSWIETLENIE ULIC
Na ulicy Staroteckiej wystepuje istniejace oswietlenie zlokalizowane po zachodniej stronie jedni.
Z powodu przebudowy konieczna bedzie przebudowa i zmiana lokalizacji kilku ze stupéw o$wietleniowych.

8. ODWODNIENIE

Odwodnienie powierzchniowe nawierzchni drogi, drogi rowerowej oraz chodnika zostanie zapewnione
poprzez nadanie spadkow poprzecznych i podtuznych, do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Staroteckiej.
Z przebudowg wigze sig koniecznos$¢ zmiany lokalizacji niekt6érych wpustéw.

9. PRZEJAZD TRAMWAJOWY

9.1. Stan istniejacy
Istniejacy przejazd tramwajowy skiada si¢ z ptyt betonowych EPT, ktére sy oddzielone od nawierzchni
bitumicznej jezdni obrzezem betonowym o szerokosci 8cm. Tor tramwajowy w miejscu projektowanego
przejazdu stanowia szyny typu 60R2 na podktadach strunobetonowych PST98 KPB Kutno z przytwierdzeniem
sprezystym typu SB i podsypce ttuczniowej, ktéra jest mocno zanieczyszczona. Tor tramwajowy w miejscu
projektowanego przejécia dla pieszych stanowig szyny typu kolejowego S49 na podktadach
strunobetonowych z przytwierdzeniem sprezystym i podsypce ttuczniowej.
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Fot. nr 1. Istniejacy przej

9.2 Stan projektowany

W ramach zadania zaprojektowano przejazd tramwajowy oraz przejscie dla pieszych przez torowisko
tramwajowe w technologii ptyt prefabrykowanych gumowych. Po zewngtrznych czeéciach przejazdu i
przejscia montowane sg ptyty o szerokosci 713mm oparte na czesci podktadu tramwajowego oraz na
krawezniku specjalnym. Szerokos¢ przejazdu od strony ul. Starofeckiej wynosi 12,0m, natomiast od strony ul.
Romana Maya 9,6m. Szerokosci przejscia dla pieszych wynosi 6,0m. W migdzytorzu nalezy wykona¢ tawe
betonowg z betonu C20/25 o grubosci 30cm i szerokosci 100cm celem oparcia ptyt wewnetrznych. Ponadto
podktady tramwajowe nalezy doprowadzi¢ do rozstawu co 60cm wraz z wymienig podsypki ttuczniowej co
najmniej do poziomu spodu podktadéw. W torowisku tramwajowym w obszarze przejscia zlokalizowana jest
petla indukcyjna, ktéra nalezy przenies¢ w uzgodnieniu zZDM w Poznaniu na etapie projektu Wykonawczego.
Zaleca sie réwniez przed przystapieniem do produkcji ptyt gumowych, aby wykona¢ szczegétowy pomiar
szeroko$ci miedzytorza celem wtasciwego dopasowania plyt do stanu istniejgcego.

10. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH

Niniejszy projekt zostat opracowany na mapach, ktére zostaty zaktualizowane i przyjete do zasobéw
w Oérodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej. Wykonawca rob6t ma bezwzgledny obowiazek
sprawdzenia potozenia — lokalizacji punktéw osnowy geodezyjnej oraz sprawdzenia lokalizacji reperéw
panstwowych. Punkty te podlegaja Scistej ochronie i w przypadku kolizji z nimi poprzez prowadzenie robét,
nalezy je zabezpieczy¢ lub przenie$¢ w inne miejsce. W/w czynnosci nalezy wykona¢ z uzgodnieniu i przy
wiedzy stosownych stuzb geodezyjnych. Ochrona i zabezpieczenie punktdw jest obowigzkiem Wykonawcy
robot.
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11. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Przekréj normalny

Przekréj normalny. Przejazd tramwajowy
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Przebudowa jezdni i chodnika ul. Staroteckiej zwigzana z budowa
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na czesci dziatki nr 25, ark. 20,
ob. Rataje potozonej przy ul. Staroteckiej 2/4 w Poznaniu

BRANZA DROGOWA

Stanowisko Imieg i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ , Podpis
Projektant mgr inz. T. Wilk WKP/0119/POOD/18 Inzynieryjna drogowa ! l,\ 2
Opracowujgcy mgr inz. M. Lepczyk - - é L /<
Sprawdzajacy mgr inz. F. Kruszewski |WKP/0352P00D/18|  Inzynieryjna drogowa ! ;‘2 /L_

PLAN ORIENTACYJNY

Skala  1.10000
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Wykonawca ‘
UL. TROJPOLE 3b, 61-693 POZNAN
TEL: +48 61 827-76-70, FAX: +48 61 827-76-71 09 2023
REGON630536655 NIP781-00-42-784 KRS0000175056
Vastint Sp. z 0. 0. .
A Stadium
Inwestor ul. Zwirki i Wigury 16b

02-092 Warszawa PW

Przebudowa jezdni i chodnika ul. Staroteckiej oraz budowa sygnalizacji
$wietlnej na skrzyzowaniu ul. Starofeckiej i Romana Maya w Poznaniu

BRANZA DROGOWA
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé , Podpis
Projektant mgr inz. T. Wilk WKP/0119/POOD/18 Inzynieryjna drogowa ! l,\ ’

Opracowujacy mgr inz. M. Lepczyk - - w

Sprawdzajacy mgr inz. F. Kruszewski |WKP/0352POOD/8|  Inzynieryjna drogowa :Z /L_

Skala  1.10000
PLAN ORIENTACYJNY NrIys. 1




