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Demontaż linii napowietrznej AsXSn 4x16mm2 zasilającej oświetlenie

montowane na przewieszkach na całej długości ulicy Kilińskiego (majątek

Enea Oświetlenie)

Połączenie rezerwowe z istniejącym oświetleniem ulicznym

PROJ. SO-...ISTN. SZAFA KABLOWA SK7 nr 718

(Majątek Enea Operator Sp. z o.o.)
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ZAKRES WYŁĄCZONY Z OPRACOWANIA

ODCINEK OBJĘTY PROJEKTEM:

"MODERNIZACJA TOROWISK W UL. WIERZBIĘCICE I 28 CZERWCA 1956 r."
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Projektanta: ----

Ryszard Bartosz Świdurski
Przebudowa ulicy Kilińskiego w Poznaniu wraz z oświetleniem,

---- ---- ----

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 66-623 POZNAŃ
ul. Wilczak 17MIASTO POZNAŃ

ul. Warzywna 1
62-025 Kostrzyn 

RIOPROJEKT RIO-PROJEKT Przedsiębiorstwo
Projektowo-Budowlane Rafał Wysocki

ul. Szczepankowo 148A/A
61-313 Poznań

odwodnieniem i zielenią

PROJEKTOWANE I ODTWARZANE MISY DRZEW ORAZ PASY ZIELENI

LEGENDA (branża drogowa):

PROJEKTOWANE ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI
- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA OPASKI KOMPENSACYJNEJ
Z KOSTKI GRANITOWEJ SUROWO ŁUPANEJ 7/9 cm KOLORU SZAREGO  

(ziemia urodzajna oraz mulcz)

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW 
Z BETONOWYCH PŁYT CHODNIKOWYCH GŁADKICH KOLORU 

PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm
NA ŁAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZATOK POSTOJOWYCH
Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ KOLORU GRAFITOWEGO

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30 cm (h=8 cm)
NA ŁAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15
PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x22 cm (h=2 cm)
NA ŁAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15

KOLORU SZAREGO O WYMIARACH 50x50x7 cm

GRANICE EWIDENCYJNE

DZIAŁKI OBJĘTE INWESTYCJĄ

GRANICA TERENU OBJĘTEGO WNIOSKIEM
NA ZGŁOSZENIE (GRANICA INWESTYCJI)

GR. 8 cm (PROSTOKĄT Z FAZĄ)  

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW/PODJAZDÓW
Z KOSTKI KAMIENNEJ RZĘDOWEJ 16x20 cm

POCHYLENIE POPRZECZNE NAWIERZCHNI2%

OBOWIĄZUJĄCE KIERUNKI RUCHU

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE PRZEWIDZIANE DO ROZBIÓRKI

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK KAMIENNY 20x25 cm (h=2 cm)
NOWY I Z ROZBIÓRKI NA ŁAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30 cm (h=10 cm)
NA ŁAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15

ŚWIETLIKI W CHODNIKU

PROJEKTOWANY STOJAK ROWEROWY (STO-02)

PROJEKTOWANE SŁUPKI NIERUCHOME STALOWE (ZAP-03)

WYCIERACZKI STALOWE BEZ ODPŁYWU

PROJEKTOWANA ŁAWKA (LAW-06)

PROJEKTOWANY KOSZ NA ŚMIECI (KOS-03)

LEGENDA (elementy małej architektury):

MIEJSCA POSTOJOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
MALOWANE NA NIEBIESKI KOLOR (KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
JAK NA POZOSTAŁYCH MIEJSCACH POSTOJOWYCH)

LEGENDA (branża zieleń):
DRZEWO LIŚCIASTE ISTNIEJĄCE

NUMER INWENTARYZACYJNY26

DRZEWO LIŚCIASTE PROJEKTOWANE 

KRZEWY PROJEKTOWANE
- tawuła nippońska 'Snowmound' 

- robinia akacjowa (14 szt.)

/ lub śnieguliczka Doorenbosa 'Amethyst (320 szt.)

X=5806993.56
WIERZCHOŁEK W1

KM 0+000.00

Y=6426299.06
X=5806961.33

WIERZCHOŁEK W2

KM 0+165.21 (ŚŁK)
Y=6426461.28

35.00mR=
8.88mT =
17.39mŁ=

31.6345ga 

1.11mZ=

X=5806931.35
WIERZCHOŁEK W3

Y=6426497.38

KM 0+211.96

ELEMENTY TRASY W PLANIE

LEGENDA (branża elektryczna):
PROJEKTOWANA LATARNIA 7m Z OPRAWĄ LED 70W

PROJEKTOWANY KABEL OŚWIETLENIOWY

LEGENDA (branża telekomunikacyjna):
PROJEKTOWANY KANAŁ TECHNOLOGICZNY

PROJEKTOWANE STUDNIE SKR-1 NA KANALE TECHNOLOGICZNYM

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

ISTNIAJĄCE OZNAKOWANIE POZIOME

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE MONTOWANE DO SŁUPKÓW

ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE PIONOWE

ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE PIONOWE DO LIKWIDACJI

D-3

D-3

D-3

W PRZYPADKU ZANAKÓW OZNACZONYCH SYMBOLEM   
NALEŻY ZASTOSOWAĆ TARCZE Z GRUPY MINI
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