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e projektowane obrzeze chodnikowe betonowe 8x30 cm wokét ciggu pieszo-rowerowego Uklad ark
ad arkuszy:
projektowane obrzeze chodnikowe betonowe 8x30 cm wokét Sciezki rowerowej uszy
projektowane obrzeze chodnikowe betonowe 8x30 cm wokét chodnika
— projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm wyniesiony do 12 cm
= = = . projektowany krawgznik betonowy 15x30 cm obnizony do 1 cm ARK. 25 || I ARK. 2.4 ARK. 2.3
— projektowany opornik betonowy 12x25 cm na zjazdach z kostki betonowej ARK. 2.2
= = = . projektowany opornik betonowy 15x30 na zjazdach asfaltowych
istn. opornik wokot drogi serwisowej / istn. krawedz drogi le$nej .
———— istn. kraweznik wokot jezdni ul. Koszalinskiej Zamawiajgcy: i . ;
) . Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61 - 623 Poznan
~ — — — istn. krawedzie jezdni ul. Koszalifiskiej
~< istn. granice dziatek Jednostka projektowa:
~ T~ m—— = granica inwestycji SAFEGE, ul. Solec 22, 00 - 410 Warszawa
1% ~ dziatki inwestycji
3% m \ ~ - Tytut opracowania:
projektowana konstrukcja nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ul. Koszalinskiej w Poznaniu
. 8 x %‘\ Q% - J  projektowana konstrukcja nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego (wzmocniona)
% ‘17 2 € \ rojektowana konstrukcja pasa buforowego z betonu asfalt iedzy ciagi jezdni Adres obiektu:
ﬁ i€ 8 7 0 P J l P . . 'g. I ) owego (pomiedzy ciagiem, a jezdnia) woj. wielkopolskie, powiat Poznan, gmina Poznan, ul. Koszalinska
e ¥ projektowana konstrukcja nawierzchnia $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego - - - -
R % ] . ) ) ) : ) Faza: Data: Skala: Nr. rys:
o ' \ projektowana konstrukcja nawierzchnia chodnika z kostki betonowej PROJEKT BUDOWLANY 12.06.2015 1:500 2.1
e o & projektowana konstrukcja nawierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego Nazwa rysunku:
projektowana konstrukcja nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej Plan sytuacyjny
e - R - - - projektowana zielen Brgrl;igéBOWA Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
- - istn. droga serwisowa - Planowane wykonanie warstwy Scieralnej z betonu Przemystaw Piszczek 54/P/99
—— asfaltowego z wykorzystaniem istn. konstrukcji z kruszywa jako podbudowy S o N — Podoi
..... prawdzajacy: r uprawnien: odpis:
=




