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Jest rzecza istotng dla mieszkancéw miast, czy przestrzen miejska z jej urbanistyka,
architektura, infrastrukturg, komunikacja, handlem, gastronomia i innymi ustugami oraz
z widoczng estetyka, a takze zielenig, jest dla nich przestrzenig przyjazna, czy nieprzyjazna,
nadajaca sie w petni do zamieszkania i uzytkowania, czy jest to mozliwe ale z wieloma powaznymi
zastrzezeniami.

Dlatego poza tymi istotnymi kryteriami, na ten stan rzeczy i ocene wptyw maja rézne,
z pozoru ,btahe” elementy tej przestrzeni, rowniez takie jak nawierzchnie jezdni i chodnikéw.
Tak jak dla kierowcéw kwestia nawierzchni jezdni ma wptyw na komfort jazdy, stan pojazdow,
stopien ich zuzycia, tak dla pieszych mieszkanncow miasta stan nawierzchni chodnikow
ma zasadnicze znaczenie przede wszystkim dla ich wygody i bezpieczenstwa, zwtaszcza
w przypadku koniecznosci pokonywania chodnikéw pozostajacych w niezbyt dobrym stanie.
Poza tym dobrze zaprojektowane, dobrze zrealizowane i dobrze utrzymane nawierzchnie
chodnikéw maja takze wptyw na subiektywne odczucia tadu, porzadku i wysokiej estetyki
przestrzeni miejskich, a tym samym stanowig podstawe pozytywnych ocen wystawianych
wtodarzom miasta przez jego mieszkancow.

O tym, ze nalezy utwardzad trakty wiedzieli juz dawniejsi wtadcy miasta, kiedy polecali

wybrukowac uliceiutwardzié te miejsca, ktore dzisiaj nazywamy chodnikami.
Dobrze wiec sie stato, ze z czasem dbatos¢ o nawierzchnie ulic miasta, stata sie wyznacznikiem
staran wtadz o wygode i bezpieczenstwo jego mieszkancow. Tak byto tez w latach
dziewiecdziesiagtych ubiegtego wieku, w ktérym to okresie podniesiono standard wielu chodnikéw
w Poznaniu, zwtaszcza w jego Srodmiesciu, za sprawg wytycznych Biura Konserwatora Miejskiego,
a takze Biura Plastyka Miejskiego, zrealizowanych przez Zarzad Drog Miejskich oraz Zarzad Zieleni
Miejskiej, kierujacych sie zasada, ze nalezy zastosowac trwalsze materiaty budowlane
(nawierzchniowe), poniewaz Miasta nie sta¢ na nieustanne naprawy. W trakcie tych realizacji
wprowadzono tez konsekwentnie kompozycje nawierzchni chodnikdw wedtug zaprogra-
mowanego, powtarzalnego uktadu (schematu). Wiele z tych chodnikéw mimo uptywu lat
i bardzo intensywnego ruchu pieszych, zachowato do obecnych czaséw wartos¢ techniczna
i sprawdzito sie pod wzgledem kompozycyjnym.

Dlatego, podjete obecnie starania Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, Zarzadu Drog
Miejskich oraz Komisji Rewitalizacji Rady Miasta przy merytorycznym wsparciu Biura Miejskiego
Konserwatora Zabytkdw o stworzenie katalogu nawierzchni chodnikow w centrum Poznania,
zwlaszcza w jego historycznym obszarze, sg dziataniem absolutnie uzasadnionym i koniecznym
z punktu widzenia mieszkaricow poznanskiego grodu. Inicjatywa ta ma na celu nie tylko przyczyni¢
sie do poprawienia stanu technicznego chodnikéw w historycznym obszarze miasta oraz w $cistym
Srédmiesciu, ale podnies¢ w zasadniczy sposob (w oparciu wiasnie o katalog) estetyke tych
elementéw przestrzeni miejskiej, w celu nadania miastu cech przestrzeni przyjaznej dla jego
mieszkancow i wszystkich uzytkownikow.

Zawarto$¢ katalogu opiera sie w pewnym stopniu na przygotowanym wczesniej
opracowaniu, bedacym analizg stanu nawierzchni jezdni i chodnikéw w miescie, autorstwa osob
dziatajacych pod egida Forum Przestrzeni.
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Przygotowany przez to gremium materiat dotyczacy inwentaryzacji nawierzchni
chodnikow i brukéw wybranych jezdni w Poznaniu (obszar okre$lony na mapie miasta), pozwolit
ustali¢ stan faktyczny tych istotnych elementéw przestrzeni miejskiej, a nastepnie przygotowac
opracowanie ujete w tresci ,KATALOGU NAWIERZCHNI CHODNIKOW DLA OBSZAROW STAREGO
MIASTA I SRODMIESCIAW POZNANIU”.

W zatozeniu katalog ten, ma by¢ materiatem pozwalajagcym wszystkim instytucjom oraz
innym inwestorom, zapoznac sie z wytycznymi Urzedu Miasta Poznania i jego agendy, jaka jest
Zarzad Drég Miejskich, dotyczacymi nawierzchni chodnikéw w tych obszarach miasta, w ktérych
planowane jest lub ma miejsce biezace dziatanie inwestycyjne, w celu zachowaniaistniejgcych tam
kompozycji i rodzaju nawierzchni albo ich zmiany zgodnie z konkretnymi wskazaniami ujetymi
ww/w KATALOGU.

Aby ufatwic¢ zainteresowanym rozpoznanie tresci oraz uczytelnic¢ zasady postugiwania sie
KATALOGIEM, tres¢ opracowania podzielono na poszczegdlne grupy okreslone jako: obszar |, I, Il
i IV, odpowiadajace historycznym rejonom miasta, oznaczonym zaréwno kodem literowym, jak tez
kolorem wedtug schematu przedstawionego na mapce obejmujacej: Stare Miasto wraz
z Ostrowem Tumskim i Srédka, Wzgdrze Sw. Wojciecha, Srédmiescie oraz tzw. Ring Stiibbena
zprzylegtymiterenami.

W tresci opracowania ujeto zaréwno zinwentaryzowane rozwigzania przedstawiajace
istniejace nawierzchnie chodnikoéw uznane za dobre oraz nowe propozycje, dotyczace wzorow,
bedace podstawowymi wytycznymi dla rob6t budowlano — drogowych, zwigzanych z realizacja
konkretnych inwestycji lub takich zamierzen w okreslonym rejonie miasta.

Katalog obejmuje tez wyjatkowe (uzasadnione specyfika miejsca) indywidualne
opracowania kompozycji nawierzchni (oznaczone innym kodem literowym niz podstawowe
obszary miasta), takie jak rozwigzania zrealizowane np. w przestrzeni Pl. Mickiewicza czy
Al. Marcinkowskiego. W podobnych przypadkach przewiduje sie opracowania jednostkowe
wymagajace jednak akceptacji i zatwierdzenia przez wszystkie instytucje uczestniczace w sensie
prawnym w procesie inwestycyjnym.

Jeszcze innym elementem ,wyposazenia” przestrzeni miejskiej - ze wzgledu na funkcje
uktadu jezdnego (drogowego) i ciggu pieszego - sg nawierzchnie jezdni lub placow (skweréw),
zwtaszcza w historycznych dzielnicach, a szczeg6lnie w obrebie Starego Miasta, np. nawierzchnia
Starego Rynku i przylegajacych do niego uliczek. W tym przypadku (oraz innych podobnych)
potrzeba lub uzasadniona che¢ zmiany nawierzchni, wymaga bardzo starannego rozwazenia przez
wszystkie zainteresowane wprowadzeniem zmian, strony procesu inwestycyjnego, tak aby nie
doszto do nieodwracalnego zniszczenia specyficznego ksztattu, wygladu i ,klimatu” przestrzeni,
w ktérej ma dojs¢ dozmiany nawierzchni ulic.

Nalezy tez podkresli¢, ze zawartos¢ KATALOGU bedzie systematycznie uzupetniana
o materiaty (karty) przedstawiajgce rozwigzania nawierzchni chodnikéw, rekomendowane
do zastosowania w pozostatych dzielnicach Poznania, ktére wykazane zostaty na zamieszczonej
w wydawnictwie mapie administracyjnejmiasta.
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Podstawy E
opracowania katalogu

Bardzo istotnym dla tresci i zawartoéci ,KATALOGU NAWIERZCHNI CHODNIKOW”
materiatem jest opracowanie bedace analizg stanu nawierzchni jezdni i chodnikéw w Poznaniu
(rejon Starego Miasta i Srodmieécia) przygotowane przez osoby dziatajgce pod egidg Forum
Przestrzeniw sktadzie:

-Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania,

- Studenckie Koto Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
- Koto Naukowe Studentéw Budownictwa Politechniki Poznanskiej,

- Koto Naukowe Studentéw Architektury Politechniki Poznanskiej.

Zakres oraz wyniki inwentaryzacji nawierzchni jezdnii chodnikéw, bedacych przedmiotem
opracowania dokonanego przez osoby bioragce udziat w tym przedsiewzieciu, zostaty
przedstawione narycinachnr1, 2, 3,4, zatagczonych do tresci KATALOGU.

Materiat ten jest bez watpienia najlepiej przygotowanym w ostatnich latach opracowaniem
ilustrujgcym nie tylko stan nawierzchni jezdni i chodnikow bedacych istotnymi elementami
przestrzeni miejskiej, ale przede wszystkim podstawa dalszego dziatania. Ze zgromadzonych w tym
opracowaniu danych jasno wynika potrzeba wprowadzenia ,korekty” w wielu miejscach
staromiejskiej i srodmiejskiej czesci miasta poddanych dogtebnej analizie i takie tez propozycje
w postaci schematow kompozycji (uktadu) nawierzchnizostaty przedstawione.

Poréwnanie rodzajow nawierzchni chodnikéw (Ryc. nr 1) iich stanu technicznego (Ryc. nr 2)
w obrebie badanego obszaru miasta, wyraznie okresla przyszte kierunki i zakres dziatan stuzb
miejskich, zajmujacych sie tg tematyka. Pokazuje tez dobitnie jak istotna jest potrzeba
uporzadkowania chodnikéow pod wzgledem zastosowanych do ich budowy materiatow, a takze
usystematyzowania pod wzgledem kompozycyjnym. Jeszcze gtebszej analizy merytorycznej
Wwymagaja istniejagce w omawianym obszarze miasta nawierzchnie jezdni, zwlaszcza te pokryte
brukiem i to zarébwno z powodu istotnych przestanek historycznych, jak tez eksploatacyjnych
(uzytkowych)ispotecznych.

Nalezy bowiem uzmystowic sobie fakt, ze niektore istniejagce nawierzchnie ulici chodnikéw
zrealizowane wedtug ,historycznych” wzoréw budza sprzeciw czesci mieszkancow Poznania,
ze wzgledu na rodzaj uzytych materiatéw (np. rzedowej kostki brukowej) podnoszacych poziom
hatasu wywotanego ruchem przemieszczajacych sie pojazdéw. Uwagi te dotycza gtéwnie Starego
Rynkuiniektorych przylegtych do niego ulic.

Jednakze zamiar zmiany istniejgcego rodzaju nawierzchni, zwtaszcza w obszarze Starego
Rynku (i na przylegtych ulicach) oraz wprowadzenie nowej kompozycji plastycznej wymaga bardzo
odpowiedzialnego dziatania, aby nie ulegta zniszczeniu (bezpowrotnie) architektoniczna ,uroda”
tegofragmentu miasta orazjego specyficzny, historyczny klimat.

Poza tym niezmiernie pilng i istotna inicjatywa ze stron Wtadz Miasta i podlegtych im stuzb,
bytaby che¢ podjecia dalszych dziatar inwentaryzacyjnych w pozostatych dzielnicach Poznania nie
objetych na tym etapie opracowania KATALOGU merytorycznymi badaniami, ktére to dziatania
umozliwiatyby ostatecznie opracowanie petniejszej wersji ,pomocnika” miejskich brukarzy,
jakim maby¢ ,KATALOG NAWIERZCHNICHODNIKOW”,
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Za’rozenla | schematy
oznaczen

zastosowanych w katalogu S

Biorac pod uwage zatozony w KATALOGU podziat nawierzchni chodnikéw ze wzgledu na
zastosowane w poszczegdlnych przypadkach materiaty, zatozong kompozycje,plastyczng”orazich
lokalizacje, nalezy mie¢ $wiadomos¢, ze poszczegdlne cechy wyrézniajgce konkretne rozwigzania
nie zawsze sg wystarczajaco wyrazne i czytelne, co mocno utrudniaich systematyke oraz wskazanie
przynaleznosci do konkretnej grupy nawierzchni. Dlatego w trakcie korzystania z KATALOGU
nalezy bra¢ pod uwage fakt, ze dokonany i przedstawiony w nim podziat nawierzchni chodnikéw
jest w pewnym sensie umowny, gdyz ze wzgledu na naktadajace sie w wielu przypadkach cechy
réznych grup, zacierajg sie wyrazne granice podziatu. Dotyczy to zwfaszcza tej grupy nawierzchni,
ktére zostaty uwzglednione w czesci ,inwentaryzacyjnej”KATALOGU.

Aby nie zawezac ,rejestru” rodzajow nawierzchni do kilku prostych, niezbyt skom-
plikowanych uktadéw kompozycyjnych, bedacych pochodna zastosowanych w konkretnych
rozwigzaniach materiatéw i uktadéw plastycznych, dokonano wzglednego podziatu na grupy,
W oparciu o przewazajace cechy wystepujace i zauwazalne w poszczegélnych rejonach miasta.

By¢ moze te okolicznosci i kryteria podziatu nawierzchni sprawig, ze w niedalekiej
przysztosci tres¢ KATALOGU bedzie musiata by¢ w jednej lub drugiej czesci zweryfikowana,
a ustalony podziat na poszczegoélne grupy nawierzchni - w Swietle nowych uwarunkowan
zmodyfikowany.

Zgodnie z podstawowym zatozeniem, najistotniejszym walorem zawartego w KATALOGU
materiatu merytorycznego i ikonograficznego jest przedstawienie dobrych rozwiagzan istniejacych
nawierzchni, jak tez projektowanych (ofertowych) i rekomendowanych do zastosowania,
w publicznej przestrzeni Poznania.

Ze wzgledu na przedstawione powyzej okolicznosci i zastrzezenia dotyczace zatozonego
podziatu nawierzchni chodnikéw, uktad KATALOGU pozostaje otwarty, co oznacza, ze mozna do
niego dodawac kolejne strony (bez zaznaczonej numeracji) z poprawionymi lub nowymi
propozycjami merytorycznych rozwigzan nawierzchni, bedacych materiatem poszerzajagcym
zawartos¢ wydawnictwa.

W celu utatwienia uzytkownikom KATALOGU postugiwania sie nim, kazde przedstawione
w trescirozwigzanie oznaczono nastepujacym kodem, jak na ponizszym przyktadzie:

B - 08BSZARI - sm/SCHEMAT 1.1

KOD KOLORYSTYCZNY

WSKAZANIA OBSZARU

SKROT LITEROWY OBSZARU MIASTA
OZNACZENIE SCHEMATU KOMPOZYCJI CHODNIKA

Katalog nawierzchni chodnikéw



g

h*ig#,

Uktad obszarow
oznaczenia kolorystyczne i literowe
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I -Obszarl - Stare Miasto -sm
[ ] -Obszarll  -Srodmiescie - §r
L] -Obszarlll -Ring Stiibbena -rs
[ ] -ObszarlV -Wzgbrze $w.Wojciecha -$w

Dodatkowo skrétami literowymi oznaczono nastepujace
obszary miasta:

se -ul.Solna/Estkowskiego mm - Mury Miejskie

am - Aleje Marcinkowskiego sk - Stare Koryto Warty

an - Aleje Niepodlegtosci ec - Elektrocieptownia

$m - ul. Swiety Marcin bn - Bulwary Nadwarcianskie
pw - ul. Potwiejska mr - Marina Nad Warta

gr -ul.27 Grudnia
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OBSZAR I

granit strzegomski
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Wariant 1.1 przewidziany jest dla chodnikéw o szerokosci ponizej 1,5m.

Wariant stosowany jest na bardzo waskich uliczkach staromiejskich, na ktérych -

nie mozna poprowadzi¢ szerszego chodnika.

N
Ze wzgledu na niewielka szerokos¢ sktada sie tylko z kostki granitowej g

owymiarach 8x10cm lub 10x10cm utozonej na przemian.

Kolorystyka charakterystyczna dla granitu strzegomskiego.

. 20 4
l 80
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OBSZAR I

schemat 1.2
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Wariant 1.2 przewidziany jest dla chodnikéw o szerokosciod 1,5m do 2,5m. *%4 *gf
i e

Schemat tworzy plyta granitowa potozona prostopadle do osi chodnika e BER
uzupetniona kostka granitowa utozong po bokach oddzielajaca ptyte od - - i
kraweznika i pierzei budynku. Ze wzgledu na koszt materiatu dopuszczalne jest mEm =
stosowanie substytutu w postaci ptyt betonowych pokrytych granitowym 2] mEn
licem. B I e B

W zaleznosci od szerokosci chodnika mozna zastosowac szersza, badz wezsza
ptyte mieszczaca sie w zakresie od 60 do 80cm. Cato$¢ nalezy uzupetniaé L0, 3, 100 . 3
kolejnymi rzedami kostki granitowej 8x10 cm lub 10x10cm z zachowaniem - - 180 -
symetrii uktadu.

Kolorystyka charakterystyczna dla granitu strzegomskiego. I(atalog nawierzchni chodnilk .




ul. Stawna

OBSZAR I

schemat 1.3

granit strzegomski granit strzegomski granit strzegomski
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Wariant 1.3 przewidziany jest dla szerokich chodnikéw powyzej2m.

Schemat tworza minimum dwie ptyty granitowe uzupetnione kostka granitowa
po bokach oraz pomiedzy nimi. Ze wzgledu na koszt materiatu dopuszczalne
jest stosowanie substytutu w postaci ptyt betonowych pokrytych granitowym
licem.

Zaréwno szerokos¢ pasow brzeznych jak i ptyt jest uzalezniona od szerokosci
chodnika z zachowaniem symetrii, przy czym ustala sie minimalna szerokos$¢

ptyty na60cm, natomiast kostka powinna mie¢ wymiar 8x10cm lub 10x10cm.

Kolorystyka charakterystyczna dla granitu strzegomskiego.
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dobre pralktyki

Wyjaid z bramy oznaczony

o
Otoczenie studzienki
telekomunikacyjnej

o SR Pas kompensacyjny
ﬂlﬂ.; KaSs wzdtuz pierzei
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Otoczenie sfudzienek
hydrotechnicznych
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schemat1.]
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granit nova granit nova granit strzegomski AVANAIAVANAIAVANANA
AVANAVAVANANAVANANA
AVANENAVANANAWANRY
ot - T TR T T i/I.\I/\l//l i/I.\I/\l//l i/I.\I/\l//l i/l
R e Qﬁij FAVANAVAWAWANANANAN
MW jasnoszary grafitowy b .- % jasnoszary AYANRVAVANARAVANAY
a0 % O s [ANAVANRYAWANAVANAY
AVANAVAVANATANANA!
AVANANANANANAVAWA
EAVENARAVEVANAVARN
[ANAVENRVAVENARAWA
TARAVARARRANARANAN
Schemat sktada sie z szerszego srodkowego pasa ograniczonego pasami TIVITITINVI TV T
kompensacyjnymi od strony elewacji oraz jezdni. Budulec chodnika stanowi 1/11\’/\.//' 1/11\’/\.//' i/I.\I/\l//l
drobna kostka wykonana z betonuz posypka mineralngimitujaca granit. l.II\\//il//i.II\\//11//i.11\\//11//i
. . . . - [ANANENAVAVANRNANA
Wymiar kostki jest zroznicowany, nie przekracza jednak max. szerokosci 10,5 cm IAVANAVAVANANAVAN
oraz dtugoscig,scm. (VAvaskYAvATRRAND
[ANANANETAVENARANA
Srodkowy szeroki pas utrzymany w kolorze jasnoszarym natomiast pasy
kompensacyjne w kolorze grafitowym, stuza do ukrycia wystajacych elementow
zabudowarn orazelementéw organizacji ruchu drogowego od strony jezdni. T 0, @ 100 b ;
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dobre praktyki

Wyjazd z bramy oznaczony
ciemniejsza kostka

i g G Stacja rowerowa
- vl Miyieke )

Pas kompensacyjny
ukrywajacy zsypy

Umiejscowienie stupkow
w pasie kompensacyjnym
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OBSZAR I

schemat 1.1

plaza nova plaza nova granit strzegomski
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Wzér sktada sie z kwadratowych elementéw wykonanych z betonu pokrytych
warstwg mineralngz serii, plaza nova”utozonych w romb, tworzacych szeroki pas
biegnacy po srodku chodnika. Po brzegach schemat uzupetniajg pasy
kompensacyjne sktadajace sie zkostek kwadratowych ztego samego materiatu.

Wieksze elementy w ksztatcie rombu o wymiarach 28x28cm. Mniejsze kwadraty
owymiarach 10x10cm.

Srodkowy pas jako gtéwny motyw chodnika utrzymany w tonacji jasnej szarosci.
Pasy kompensacyjne w barwie ciemniejszej ukrywaja wystajace elementy
elewacji budynkéw oraz znaki organizacji ruchu drogowego przy jezdni.
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Podstawowy element schematu stanowi czworobok z ptyt betonowych,
otoczonych kostkg granitowa. Wzér stanowi modut, ktéry powiela sie az do
pokrycia catej powierzchni przeznaczonej na chodnik odpowiednio
zmniejszajacilosc ptyt.

Ptyty betonowe nalezy stosowa¢ w rozmiarze 35x35 cm, natomiast kostke
granitowa w rozmiarze 10x10cm.

Elementy betonowe powinny pozostac w kolorze grafitowym. Kostka granitowa
w kolorze jasnoszarym typowym dla granitu strzegomskiego.
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IKOMPOZYCJE

INDYWIDUALNE

ZREALIZOWANE
plac Adama Mickiewicza

RIFAdamarMickiewicza

kostka granitowa kostka bazaltowa
Jstrzelin” 8x8cm (tamana)
8x8cm (tamana)

Indywidualna, swobodna kompozycja nawierzchni
placu zostata utozona z matych kostek granitowych
(granit strzelin) o wym. 8x8 cm (tamanych), tworzacych
jasne pola oraz z kostek bazaltowych o wym. 8x8 cm
(famanych) tworzacych ciemne pola.

Falisty ,ptynny” uktad jasnych i ciemnych plam
,zZmiekcza” monumentalny wyraz placu Adama Mickie-
wicza, dzieki czemu narodowy i martyrologiczny
wydzwiek stojagcych tam pomnikéw nie jest zbyt
obejmujacy, cho¢ bardzo znaczacy, a cata przestrzen tego
miejsca mimo wypetniajacej ja zadumy, jest przyjazna dla
przebywajacych tam ludzi.

Katalog nawierzchni chodnikoéw




IKOMPOZYCJE

Aleje Karola Marcinkowskiego

INDYWIDUALNE

al. Marcinkowskiego |

ZREALIZOWANE

kostka granitowa kostka granitowa
LStrzelin” czerwona
9x9cm (tamana) 9x9cm (tamanay)

kostka bazaltowa
9x9cm (tamanay)

Linearny wzér uktadu kompozycyjnego nawie-
rzchni alei spacerowej potozonej w S$rodkowej czesci
Al. Marcinkowskiego, nawigzuje do motywéw spoty-
kanych w okresie panowania w sztuce, jak tez w archi-
tekturze,modnej”w swoim czasie secesji.

To nawiazanie plastyczne do ,ducha” secesji jest
oddziatywaniem zgodnym zaréwno z wytycznymi
Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow, jak tez
wynika z ,wymowy” formy architektonicznej i rzez-
biarskiej fontanny Kronthala, zamykajacej widok
Al. Marcinkowskiego od strony ul. 23 Lutego.

Wrazenie roztozonego w alei ,dywanu” podkresla
istniejaca kompozycja zieleni, tworzaca naturalny,
wyrazny charakter zielonych $cian wyznaczajacych
interesujaca plastycznie perspektywe catego uktadu
przestrzennego tego znaczacego dla Miasta Poznania
traktu pieszego.
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IKOMPOZYCJE

INDYWIDUALNE

al. Marcinkowskiego |l

ZREALIZOWANE

costia bagal kostka granitowa kostka granitowa
;)S; a IaZa towa ,,Strze“n" czerwona
x9cm (lamana) 9x9cm (famana) 9x9cm (tamana)

Indywidualna, barwna kompozycja nawierzchni
alei spacerowej utozona jest z kostek granitowych
o wym. 9x9 cm (lub 10x10 cm) z trzech rodzajéw kamieni
naturalnych tj. granitu ,Strzelin”, granitu szwedzkiego
(czerwonego) oraz bazaltu tworzacych wyrazny linearny
wzér o bogatym uktadzie kompozycyjnym przypomi-
najacym wzory spotykane w przypadku realizacji
dywanowych.

b BREE
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IKOMPOZYCJE

INDYWIDUALNE

m— ZREALIZOWANE
iety Marcin

ompozycji nawierzchni chodnika
TR i
TR

plyta kostka betonowa kraweznik granitowy
60x60cm grafitowa ,Strzegom”
10x10cm

Podstawowy element schematu stanowi czworobok z ptyt betonowych
z licem granitowym otoczonych kostka betonowa z posypka mineralna.
Wzér stanowi modut, ktéry powiela sie az do pokrycia catej powierzchni
przeznaczonej na chodnik odpowiednio zmniejszajgc lub zwiekszajac ilos¢
ptyt w miejscach szczegdlnego poszerzenia lub przewezenia traktu komuni-
kacyjnego.

Ptyty betonowe z licem granitowym nalezy stosowa¢ w rozmiarze
60x60cm, natomiast kostke betonowa w rozmiarze 10x10cm.

NANNEATIERETa ]

Elementy betonowe drobnowymiarowe (kostki 10x10cm) powinny
pozostac w kolorze grafitowym. Ptyta betonowa (60x60cm) z licem granitowym
w kolorze jasnoszarym podobnym do kolorystyki granitu strzegomskiego
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